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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma  
                                              E.ON � eská republika, s.r.o.              

 

A.2. I�  
                                  25733591 

 

A.3. Sídlo  
 F.A. Gerstnera 2151/6 
 � eské Bud� jovice 
 370 01 

 

 

A.4. Jméno, p � íjmení, bydlišt � , telefon oprávn � ného zástupce        
oznamovatele 

  
 Ji�í Sto�ický 
 EGEM s.r.o. 
 Novohradská 36 
 � eské Bud� jovice 
 370 08 
 
 Tel: 602 249 621 
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B. ÚDAJE O ZÁM � RU 

B.I.  Základní údaje  

B.I.1. Název a za� azení zám� ru 

    Rekonstrukce venkovního vedení  1x110 kV  V525  Bos kovice - Blansko  

Zám� r napl� uje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nep�ísluší do 
kategorie I), kategorie II p�ílohy � .1 k zákonu � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí a o zm� n�  n� kterých souvisejících zákon�  (zákon o posuzování vlivu na �ivotní 
prost�edí), v platném zn� ní, a to jako zm� na zám� ru dle §4 odst. 1 písmena c) cit. zákona. 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám � ru 

Zám� r p�edstavuje rekonstrukci stávajícího venkovního vedení 1 x 110 kV vybudovaného 
v roce 1962,  které ji� p �ekra� uje svoji technickou �ivotnost. Jeho zastaralá kons trukce 
neumo� � uje pot�ebnou údr�bu (ochranu proti korozi uvnit �  konstrukce) pro zajišt� ní 
bezpe� ného a bezporuchového provozu, a stávající provedení nespl� uje sou� asné 
po�adavky na p �enosovou kapacitu trasy.  

Délka trasy rekonstruovaného vedení 110 kV je 24,3 km, po� et   stávajících  sto�ár �  typu 
„sedlák“ je 150 a pou�itím ocelových p �íhradových sto�ár �  typu „soudek“ bude po� et sto�ár �  
sní�en na 89.  Stávající vodi� e 95 AlFe  budou pro zvýšení p�enosové kapacity trasy 
nahrazeny vodi� i 243-Al1/39-ST1A, na nových sto�árech bude osazeno  kombinované 
zemnící lano s optickým kabelem pro datové p�enosy. 

Nové vedení je uva�ováno jako dvojité 2 x 110 kV ve  stávající trase tak, �e lomové body 
trasy (umíst� ní rohových sto�ár � ) budou zachovány, základy nových nosných a kotevních 
sto�ár �  budou zhotoveny v p� vodní trase p�evá�n �  v míst�  stávajícího sto�áru (u 57. nových 
sto�ár � ), nebo s r� zným posunutím, v�dy však v rámci ji� vymezeného oc hranného pásma. 
Posunutí sto�árových míst je vyvoláno jednak z d � vod�  k�í�ení � i soub� hu s n� kterými jinými 
sít� mi technické infrastruktury, kolizí s ji� existujíc í p�eká�kou, nebo prostým posunem na 
okraj (hranici) pozemku, co� je opakovaný po�adavek  vlastník�  dot� ených pozemk� . 

Základy stávajících sto�ár �  budou  po demontá�i konstrukcí rozrušeny a  odstra n� ny do 
hloubky  minimáln�  80 cm pod úrove�  okolního terénu.   

Uspo�ádání vodi��  na sto�árech typu „soudek“ umo�ní vyu�ití stávajíc ího vymezeného 
ochranného pásma, které vzniklo ze zákona vydáním stavebního povolení na p� vodní stavbu 
vedení,  bez jakéhokoliv dalšího rozší�ení. 
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B.I.3. Umíst � ní zám� ru (kraj, obec, katastrální území) 

Zám� r je situován v Jihomoravském kraji, okresu Blansko. 

Dot � ené obce:     Boskovice 

 Chrudichromy 

 Svitávka 

 Skalice nad Svitavou 

 Sebranice 

 Vod� rady 

 Drnovice 

 Lysice 

 Bo�ítov 

 � erná Hora 

 Rájec-Jest�ebí 

 Spešov 

 Ráje� ko 

 Blansko 

  

Dot � ená katastrální území: 

 Boskovice 

 Chrudichromy 

 Svitávka 

 Skalice nad Svitavou 

 Sebranice u Boskovic 

 Vod� rady u Kunštátu 

 Drnovice 

 Lysice 

 Bo�ítov 

 � erná Hora 

 Jest�ebí 

 Rájec-Jest�ebí 

 Spešov 

  Ráje� ko 

 Horní Lhota u Blanska 

 Dolní Lhota 

 Blansko 



Oznámení zám � ru  „ Rekonstrukce vedení 110 kV V525 Boskovice - Blansko “                                  dle zák. 100/2001Sb. P � ílohy � .3 

 

  
EGEM Starochodovská 41/68  149 00  Praha 4                7/38 

Trasa vedení V525  110 kV Boskovice – Blansko je orienta� n�  znázorn� na na obr.� .1,  
podrobn�  je pak zakreslena v Mapové  p�íloze.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek � .1 Trasa vedení V525  110 kV  Boskovice - Blansko 
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B.I.4. Charakter zám � ru a mo�nost kumulace jeho vliv �  s jinými zám � ry    
(realizovanými, p � ipravovanými, uva�ovanými) 

Distribu� ní vedení elektrické energie jsou sít� mi technické infrastruktury a podle 
ustanovení energetického zákona  � . 458/2000 Sb. jsou budovány a provozovány ve 
ve�ejném zájmu. Jedná se o standardní liniovou stavbu pro distribuci elektrické energie 
v nap�� ové úrovni 110 kV. 

    Náhrada stávajícího jednoduchého vedení na sto� árech typu „sedlák“ (obr.� .2) dvojitým 
vedením nových technických parametr�  pro docílení pot�ebné p�enosové kapacity trasy na 
sto�árech typu „soudek“ (obr. � .3), umo�ní zachování ji� vymezeného ochranného pás ma a 
výrazn�  sní�it po � et sto�ár �  v trase (ze 150. na 89).  

    Z hlediska vlivu na �ivotní prost �edí a pota�mo i na omezení vyu�ití dot � ených pozemk� , 
lze tuto náhradu s podstatným sní�ením po � tu sto�árových konstrukcí, vnímat jako vliv 
pozitivní, p�i� em� ale výrazné navýšení t � chto konstrukcí tak vnímáno být  nemusí. I kdy� 
navýšení sto�árových konstrukcí pojmeme jako vliv n egativní, bude se vzhledem k situování 
trasy  ve zna� n�  antropogenn�  ovlivn� né krajin�  v soub� hu s jinými sít� mi (další vedení 110 
kV, vedení 22 kV, komunikace, �eleznice) jednat o v liv málo významný a� nevýznamný.   

Jediným fyzikáln�  ov�� itelným negativním vlivem vedení velmi vysokého nap� tí (dále 
VVN), kam 110 kV p�ísluší, na �ivotní prost �edí v období provozu je generování 
neionizujícího zá�ení – elektrického a magnetického pole v bezprost�edním okolí vodi�� . 
Podle energetického zákona je k tomuto vedení vymezeno ochranné pásmo, dané prostorem 
mezi svislými rovinami v zákonem stanovené vzdálenosti od krajních vodi��  po obou 
stranách vedení. Pro toto vedení vzniklo ochranné pásmo vydáním stavebního povolení na 
p� vodní vedení a � iní 15 m od krajních vodi�� . Vyu�ití pozemk �  a � innosti v ochranném 
pásmu vedení VVN mají (z bezpe� nostních a provozních d� vod� ) v uvedeném zákon�  
specifikovaná omezení. Osazením vodi��  nových technických parametr� , které umo�ní 
dosa�ení po�adované p �enosové kapacity trasy, jejich uspo�ádáním a vhodným prost�ídáním 
fází, nedojde v prostoru b� �n �  p�ístupném  k výraznému nár� stu intenzity elektrického pole 
generovaného vedením a  intenzity pole z� stanou  hluboko pod povolenými maximálními 
hodnotami. Nár� stem intenzity proudu protékajícího vodi� i dojde ke zvýšení intenzity 
generovaného magnetického pole, ovšem vzhledem k mén�  výraznému uplatn� ní 
magnetického pole v okolí vodi��  je tento nár� st z hlediska vliv�  na �ivotní prost �edí 
nevýznamný. Podrobn� jší informace o neionizujícím zá�ení jsou shrnuty v kapitole D.I.1. 

V období provozu není vedení VVN zdrojem �ádných ji ných negativních vliv�  a proto je 
mo�nost kumulace negativních vliv �  p�edm� tného zám� ru s negativními vlivy jakýchkoliv 
jiných zám� r�  jednozna� n�  vylou� ena. 

V období realizace zám� ru dojde k nárazovému výskytu negativních vliv�  na �ivotní 
prost�edí z d� vodu provád� ní demontá�í, montá�ních a stavebních � inností. Z negativních 
slo�ek se nejvíce uplatní emise škodlivin do ovzduš í a hluk z dopravních, stavebních a 
montá�ních mechanizm � . Vzhledem k situování trasy zásadn�  mimo obydlené oblasti, 
k pom� rn�  malému rozsahu, zna� nému � asovému i prostorovému rozprost�ení stavebních a 
montá�ních � inností, se však negativní vlivy v období realizace významn�  neuplatní a lze je 
pova�ovat, p �i dodr�ení základních zásad šetrnosti a ohleduplnos ti k p�írod� , za p�ijatelné. 
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B.I.5. Zd� vodn � ní pot � eby zám � ru a jeho umíst � ní, v � etn �  p� ehledu 
zva�ovaných variant a hlavních d � vod �  (i z hlediska �ivotního 
prost � edí) pro jejich výb � r, resp. odmítnutí. 

 

Distribu� ní soustav� , její� sou � ástí vedení 110 kV V525 Boskovice - Blansko je, ukládá 
energetický zákon bezpe� n� , spolehliv� , v po�adované kvalit �  a mno�ství zásobovat 
odb� ratele elektrickou energií. O vlivu úrovn�  zásobování elektrickou energií na celkový 
rozvoj jednotlivých oblastí a region�  snad není nutno se rozši�ovat. 

Rekonstrukce p�edm� tného vedení 1x110 kV, vybudovaného v roce 1962, je vyvolána 
p�ekro� ením technické �ivotnosti vedení a té� naléhavou po t�ebou zajistit zvýšení p�enosové 
schopnosti této trasy.  Realizace zám� ru  umo�ní sní�it dosavadní nadm � rné provozní ztráty 
v trase a zajistí po�adované mno�ství elektrické en ergie v p�íslušném distribu� ním bod�  
s odpovídající úrovní spolehlivosti dodávek. 

Podle d�ív� jší i sou� asné legislativy je trasa tohoto vedení opat�ena ochranným pásmem 
ze zákona, a proto�e se nem � ní ú� el p�edm� tného vedení, vedení v� etn�  ochranného 
pásma je akceptováno ve všech územních plánech jako územní limit, není opodstatn� ný 
d� vod tuto trasu jakkoliv m� nit. Umíst� ní zám� ru je tudí� jednozna � né, je dáno sou� asným 
koridorem s ji� vymezeným odpovídajícím ochranným p ásmem ze zákona. Varianty 
dispozi� ního uspo�ádání se proto pro realizaci zám� ru neuva�ují. 

 

 

B.I.6. Stru � ný popis technického a technologického � ešení   zám � ru 

 

     Vzhledem k p�ekro� ení technické �ivotnosti sto�árových konstrukcí ved ení a po�adavku 
zvýšení kapacity p�enosu p�edm� tné trasy vedení 110 kV, v neposlední �ad�  té� s ohledem 
na zm� ny technických p�edpis�  pro budování vedení VVN (p�ijetí evropských norem) a 
k�í�ení s n � kterými jinými sít� mi technické infrastruktury, je nutné nahradit stávající sto�árové 
konstrukce (obr.2) novými (obr.3).  Zásadním parametrem realizace tohoto zám� ru bylo 
stanoveno zachování stávající trasy s ji� vymezeným  ochranným pásmem ze zákona, co� 
pro dodr�ení technických p �edpis�  p�edstavuje osazení podstatn�  vyšších sto�ár �  proti 
stávajícímu stavu.   

 Specifikace konstrukcí jednotlivých sto�ár �  a jejich navýšení je uvedena  v P�íloze � .4  a 
podrobná trasa vedení s dispozi� ním umíst� ním jednotlivých sto�ár �  v Mapové p�íloze.   

     V celé délce 24,3 km bude stávající vedení 3x95AlFe na 150. sto�árech demontováno, 
co� p �edstavuje demontá� a snesení vodi �� , izolátor� , ocelových konstrukcí sto�ár � , 
rozrušení betonových základ�  (u nosných a kotevních sto�ár �  do hloubky min. 80 cm pod 
úrove�  okolního terénu, u rohových celé) a odvoz vyt� �ené suti. 

     Nové vedení 2x110 kV s fázovými vodi� i 2x3x243-Al1/39-ST1A a kombinovaným 
zemnícím lanem s optickými vlákny pro datové p�enosy, bude osazeno pouze na 89. 
sto�árech  místo p � vodních 150.  
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Základy nových nosných a kotevních sto�ár � , znázorn� né na obr.� .4, budou vybudovány 
ve stávající trase p�evá�n �  v místech p� vodního sto�áru (57x) nebo s r � zným posunutím v 
rámci stávajícího ochranného pásma. Posunutí sto�ár ových míst je vyvoláno jednak 
z d� vod�  k�í�ení � i soub� hu s n� kterými jinými sít� mi technické infrastruktury, kolizí s ji� 
existující p�eká�kou, nebo prostým posunem na okraj (hranici) po zemku, co� je vedeno 
snahou vyhov� t opakovaným po�adavk � m vlastník�  dot� ených pozemk� . 

     Osazení nových fázových vodi��  bude provád� no pomocí zatahovacího lana  a 
br�d � ného bubnu tak, aby za �ádných okolností nedošlo ke  kontaktu vodi� e s terénem � i 
porostem.  Posun jednotlivých sto�ár �  v rámci stávajícího ochranného pásma je uveden 
v P�íloze � .3. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          Obrázek . � .2 Stávající sto�ár typ „sedlák“ vedení 1x110 kV  
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                          Obrázek � .3  Nový sto�ár typ „soudek“ pro vedení 2x110 kV  
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       Obrázek � .4  Typový tvar základu pro sto�áry typu „soudek“ - roz m� ry „a“ v tabulce � .1 a tab.� .2 

 

 

              Tabulka � .1 Rozm� r „a“ základu pro nosný sto�ár typu „soudek“ – k ob r.� .4 

               

 

               Tabulka � .2  Rozm� r „a“ základu pro kotevní sto�ár  typu „soudek“ – k  obr.� .4        

                   

                  

B.I.7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám � ru a jeho dokon � ení 

Realizace rekonstrukce vedení 110 kV V525 Boskovice – Blansko je p�edpokládána v roce 
2011. 



Oznámení zám � ru  „ Rekonstrukce vedení 110 kV V525 Boskovice - Blansko “                                  dle zák. 100/2001Sb. P � ílohy � .3 

 

  
EGEM Starochodovská 41/68  149 00  Praha 4                13/38 

B.I.8. Vý� et dot � ených územn �  samosprávných celk �  

Realizací zám� ru budou dot� eny následující územn�  samosprávné celky: 

 Boskovice 

 Chrudichromy 

 Svitávka 

 Skalice nad Svitavou 

 Sebranice 

 Vod� rady 

 Drnovice 

 Lysice 

 Bo� itov 

 � erná Hora 

 Rájec-Jest � ebí 

 Spešov 

 Ráje� ko 

 Blansko 

  

 

B.I.9. Vý� et navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4  a spr ávních ú � ad� , 
které budou tato rozhodnutí vydávat  

 

� ízení o zm� n�  stavby a stavební �ízení ve v� ci p�edm� tného zám� ru provede a 
rozhodnutí vydá:  

 

M	 STSKÝ Ú� AD  BLANSKO 

Stavební ú�ad 

    nám. Svobody 3,   

678 24  Blansko 

 

který byl k tomu Krajským ú�adem Jihomoravského kraje dopisem ze dne  18.3.2009                                  
� .j. 28534/2009, SpZn. S – JMK 28534/2009/OÚPS�  ustanoven - P�íloha � .1.  Následn�  
stavební ú�ad Blansko provede i kolaudaci zhotoveného díla a vydá povolení k uvedení do 
provozu. 
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B. II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Po�adavky na zábor p � dy 

Trvalý zábor pozemk�  

     Základy  všech 150. stávajících sto�ár �  typu „sedlák“, jejich� provedení je zachyceno 
na obrázcích � .5 a � .6, budou odstran� ny a zna� ná � ást pozemk�  pod stávajícími 
sto�árovými konstrukcemi bude následn �  uvoln� na k p� vodnímu ú� elu vyu�ití. Plochy 
nadzemní � ásti základ�  nových 89. sto�ár �  typu „soudek“ jsou p�evá�n �  v rozmezí 3 a� 5 m 2, 
jak je patrné z P�ílohy � .4 „Navýšení sto�ár �  a plochy nadzemní � ásti základ� “. P�i porovnání 
záboru pozemk�  pro 150 základ�  stávajících dvoud�íkových sto�ár �  typu „sedlák“ se 
záborem pro základy 89. nových jednod�íkových sto�ár �  typu „soudek“ dosp� jeme k tém��  
 vyrovnané bilanci, � ili realizací p�edm� tného zám� ru nedojde k významnému nár� stu záboru 
pozemk� . 

 

 
Obrázek � .5  Pohled na základy kotevního sto�áru typ „sedlák“ 

 

 
Obrázek � .6 Pohled na základy nosného sto�áru typ „sedlák“ 
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Plocha nadzemní � ásti nových základ�  sto�ár �   je p�evá�n �  od 3 do 5 m2, pouze cca v 8-
mi p�ípadech je p�edpoklad plochy základu do 6. m2, co� je v�dy hluboko pod limitem 30 m 2, 
� ili podle ustanovení zákona � . 334/1992 Sb. o ochran�  ZPF a zákona 289/1995 Sb. o lesích, 
není nutné vyjmutí ze ZPF ani PUPFL. 

 

Do� asný zábor pozemk�   

Kompletní demontá� stávajícího vedení, budování nov ých základ�  a montá� nových 
sto�árových konstrukcí a vodi ��  s p�íslušenstvím, si vy�ádá provoz dopravní techniky, 
stavebních a montá�ních mechanizm � .   

K realizaci zám� ru bude vyu�íváno p �ístupových cest a pojezdového pruhu pod vedením 
v rámci zákonného oprávn� ní dle §25 odst.4g) Energetického zákona 458/2000 Sb., � ili bude 
se jednat o postupné a krátkodobé vyu�ití pozemk �  k jinému ú� elu. Po ukon� ení prací 
v jednotlivých úsecích budou dot� ené pozemky d� sledn�  uvedeny do p� vodního stavu a 
p�ípadn�  vzniklá újma na porostech bude nahrazena u�ivateli  pozemku. 

Jeliko� se bude jednat o krátkodobé postupné uplatn � ní nároku na jiné vyu�ití pozemk � , 
v� etn�  uvedení do p� vodního stavu kratší ne� 1 rok,  nebude se jednat o  do� asné odn� tí ze 
ZPF ve smyslu zák.� .334/1992 v platném zn� ní. 

Pro realizací rekonstrukce p�edm� tného vedení 110 kV bude v maximální mo�né mí �e 
vyu�íváno p �ístupových tras a manipula� ních ploch tak, aby nedošlo ke znehodnocení 
ekologicky významných ploch a lesních porost� . Na t� chto plochách a v lesních porostech 
nebudou z�izovány objekty za�ízení staveništ�  (jako sklady, dílny, stanice pro manipulaci 
s pohonnými látkami, �edidly a nát� ry,  a pod.). 

V ochranném pásmu stávajícího vedení 110 kV na lesních a zalesn� ných pozemcích bylo 
ji� p �i realizaci stávajícího vedení stanoveno  omezení pln� ní n� kterých funkcí lesa a jeho 
rozsah nebude realizací zám� ru dot� en. 

  

 

B.II.2. Odb � r a spot � eba vody 

Realizace zám� ru rekonstrukce vedení 110 kV  nevyvolá v �ádné z f ází, tj. p�ípravy, 
realizace, provozu, havárie i p�ípadn�  budoucího odstran� ní, �ádné nároky na odb � r pitné � i 
u�itkové vody. 

Beton p�i budování základ�  sto�ár �  bude na p�íslušná sto�árová místa dová�en  
z centrálních betoná�ských stanic dle výb� ru zhotovitele. P�ípadné technologické vlh� ení 
nadzemních � ástí betonových základ�  bude provád� no z mobilních cisteren, � ili zám� r 
nevyvolá pot�ebu z�ízení �ádného nového zdroje vody 
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B.II.3. Surovinové a energetické zdroje (druh, zdro j, spot � eba) 

Realizace ani provoz p�edm� tného zám� ru nekladou �ádné po�adavky na surovinové 
zdroje. Jedná se o standardní druh vedení 2x110 kV, kdy jsou na staveništ�  veškeré 
pot�ebné díly a komponenty dová�eny dodavatelským subje ktem p�evá�n �  ji� v � áste� n�  
smontovaném stavu.  

Betonové sm� si pro zhotovení nových základ�  sto�ár �  budou na staveništ�  té� dová�eny 
v hotovém stavu mobilními domícháva� i z centrálních betoná�ských stanic dle výb� ru 
zhotovitele. 

Pot�eba elektrické energie ve fázi výstavby bude na trase staveništ�  pln�  pokryta 
mobilními elektrocentrálami. 

Ve fázi provozu je zám� r - distribu� ní vedení pro rozvod elektrické energie, za�ízením bez 
vlastní technologické spot�eby a p�i provozu spot�ebovává pouze energii, plynoucí ze ztrát 
vyvolaných fyzikálními jevy. 

 

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

V rozhodující fázi p�edm� tného zám� ru, to je p�i provozu vedení 110 kV po skon� ení 
stavebních a montá�ních prací, jsou nároky na dopra vní infrastrukturu  prakticky nulové. 
P�edpokládat lze pouze v pr� b� hu roku ojedin� lé výjezdy lehkých automobil�  do trasy p�i 
provád� ní údr�by a revizí, p �ípadn�  p�i odstra� ování vzniklé poruchy � i havárie. P�ístup 
vozidel do trasy vedení p�i t� chto � innostech bude z nejbli�ší ve �ejné komunikace, a 
s vyu�itím práva vstupu a vjezdu na cizí nemovitost i podle ustanovení zákona (dle §25 
odst.4g  Energetického zákona 458/2000 Sb.) bude další pohyb v prostoru ochranného 
pásma vedení VVN. Pro fázi provozu nevzniká �ádný p o�adavek na zm � nu stávající 
infrastruktury. 

P�i realizaci zám� ru vznikne v pr� b� hu budování nových základ� , demontá�e stávajícího 
vedení a stavby nového vedení  po�adavek na provoz dopravní techniky, stavebních a 
montá�ních mechanizm �  Pot�ebné transporty budou provád� ny v p�edem stanovených 
trasách navazujících na stávající ve�ejné komunikace, s maximálním vyu�ití zákonem ji� 
vymezeného ochranného pásma. Trasy budou mít charakter krátkodobého jiného vyu�ití 
pozemk�  v pr� b� hu kratším ne� jedno vegeta � ní období a po skon� ení výstavby budou 
dot� ené pozemky d� sledn�  uvedeny do p� vodního stavu a vráceny k p� vodnímu u�ívání.  

S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a � asové rozprost�ení s nízkou 
intenzitou dopravních, stavebních i montá�ních � inností v jednotlivých lokalitách, si realizace 
zám� ru nevy�ádá �ádný zásah do stávající dopravní ani j iné infrastruktury v dot� ené oblasti, 
ani nebude touto � inností nep�ízniv�  ovlivn� na sou� asná intenzita dopravy na dot� ených 
pozemních komunikacích. 

.  
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Emise do ovzduší, zá �ení 

Emise 

Vlastní provoz venkovního vedení 110kV není zdrojem �ádného zne � išt� ní ovzduší. 
Pouze v období jeho rekonstrukce budou v d� sledku pot�ebných transport� , montá�ních a 
stavebních � inností, produkovány emise škodlivin z dopravních a montá�ních mechanizm � . 
S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a � asové rozprost�ení s nízkou intenzitou 
provád� ných � inností v jednotlivých lokalitách, však lze jejich mno�ství z hlediska vliv �  na 
�ivotní prost �edí jednozna� n�  pova�ovat za nevýznamné. 

 

Zá�ení 

P�i provozu je venkovní vedení 110kV  zdrojem neionizujícího zá�ení – v okolí vodi��  
vzniká elektrické a magnetické pole. 

Elektrické a magnetické pole u vedení 2x110 kV p�i uspo�ádání vodi��  na sto�árech typu 
„soudek“ je slabé a nep�ekra� uje povolené limity. V sou� asné dob�  platí Na�ízení vlády 
� .480/2000 Sb., které p�edepisuje limit indukovaného proudu (indukovaný proud vlivem 
elektrického a magnetického pole zárove� ) v t� le � lov� ka 0,002 A/m2 – tato hodnota nebude 
v prostoru p�ístupném ve�ejnosti zdaleka dosa�ena. Intenzita obou polí výraz n�  klesá se 
vzdáleností od vodi��  a na hranici ochranného pásma je pouze cca 5 – 10 % povoleného  
maxima. U elektrického pole se siln�  projevuje stínící ú� inek r� zných objekt�  v� etn�  porost� , 
které intenzitu pole výrazn�  sni�ují. Intenzita magnetického pole generovaného vedením 
VVN není ve srovnání s magnetickým polem Zem�  nijak významná a v prostoru p�ístupném 
ve�ejnosti dosahuje pouze zlomek povolené hodnoty. Minimální výška vodi��  nad terénem 
p�i nejvyšší teplot�  vodi��  bude 6,0 m. 

 Podrobn� jší informace o p� sobení neionizujícího zá�ení generovaného vedením velmi 
vysokého nap� tí jsou uvedeny v kapitole D.I.1. 

 

B.III.2  Hluk a vibrace  

Vlastní p�enos elektrické energie po vedeních není zdrojem hluku ani vibrací. Nadzemní 
vedení jsou vystavena aerodynamickým ú� ink� m proudícího vzduchu a mohou za ur� itých 
podmínek generovat hluk. Dále m� �e za ur � itých klimatických podmínek vznikat v okolí 
vodi��  korona, která vytvá�í také zvukový efekt.  Oba tyto zvukové efekty jsou však 
nevýrazné a prakticky nem�� itelné, jeliko� p �i jejich vzniku se jejich hladina ztrácí pod úrovní 
hluku pozadí. 

Vnímaným zdrojem hluku budou dopravní mechanizmy a stavební stroje v období 
demontá�i stávajícího vedení, budování nových zákla d�  sto�ár � ,  montá�i nového vedení a 
odstra� ování p� vodních základ� . Jeliko� je však trasa vedení situována p �evá�n �  mimo 
obydlené oblasti, doprava a � innosti související  s demontá�í a novou montá�í ve dení 
nebudou intenzivní a budou � asov�  i prostorov�  zna� n�  rozprost�eny, lze bez pochyby toto 
hlukové zatí�ení pova�ovat za vliv p �ijatelný. 
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Obdobn�  lze ze zmín� ných d� vod�  pova�ovat vliv vibrací, které mohou vznikat v okol í 
sto�árových míst p �i odstra� ování p� vodních základ�  sto�ár � , za vliv nevýznamný,. 

 

B.III.3. Mno�ství a zne � išt � ní odpadních vod  

Provoz venkovního vedení elektrické energie neprodukuje �ádné technologické ani 
splaškové odpadní vody a ani v období realizace stavby nedojde k produkování významného 
mno�ství koncentrovaných splaškových vod. 

 

B.III.4. Kategorie a mno�ství odpad �  

 
Vlastní provoz nadzemního vedení není zdrojem jakýchkoliv odpad� . Pouze v p�ípad�  

odstra� ování poruch nebo havárie na vedení lze p�edpokládat minimální výskyt zbytk�  
vodi�� , p�ípadn�  vadných izolátor� , avšak v mno�ství zp � sobilém odvozu lehkým 
dopravním prost�edkem pou�ívaným k t � mto opravám, a následné likvidaci odpadu v sídle 
provozovatele sít� . 

V pr� b� hu realizace zám� ru dojde k produkci ur� itých odpad� . P�i odstra� ování p� vodních 
patek sto�ár �  to bude vybouraný beton, dále zemina vyt� �ená p �i budování nových základ� , 
její� svrchní � ást bude vyu�ita na zasypání rýh po odstran � ných základech a  uvedení 
okolního terénu do p� vodního stavu. Veškeré odpady, produkované p�i demontá�i 
stávajícího vedení a sto�ár � , montá�i nových sto�ár �  a fázových vodi�� , zemnících lan a 
dalších souvisejících � innostech, budou dodavatelským subjektem evidovány, odvezeny z 
místa vzniku a p�edány k likvidaci podle sou� asné platné legislativy v oblasti odpadového 
hospodá�ství.  Doklad o jejich p�edání k �ádné likvidaci je povinnou  sou� ástí  doklad�   
v rámci �ízení provád� ného stavebním ú�adem p�i dokon� ení stavby. 

P�edpokládané druhy odpad�  vzniklých p� i realizaci díla s kategorizací dle vyhlášky 
� .381/2001 Sb. ve zn� ní vyhlášky � .503/2004 Sb. jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka � .3 - Druhy a kategorie odpad�  vznikajících v pr� b� hu realizace zám� ru 

� íslo 
odpadu  

Název odpadu Kategorie 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt� dla N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 D�ev� né obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Sm� sné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 03 Keramické výrobky O 
17 02 01 D�evo O 
17 04 05 �elezo a ocel O 
17 04 07 Sm� sné kovy O 
17 05 04 Vyt� �ená zemina a kamení neobsahující nebezpe � né látky O 

N - nebezpe� ný odpad,     O - ostatní odpad 
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Z hlediska vliv�  na �ivotní prost �edí je problematika odpad�  v obdobích p�ípravy, výstavby, 
provozu a údr�by vedení 110 kV málo významná a� nev ýznamná. 

 

B.III.5. Rizika havárií 

 
Venkovní vedení elektrické energie p�edstavuje v období provozu minimální míru rizika 

havárie. Vlastní provoz vedení nem� �e být p �í� inou havárie ani p�i výskytu mimo�ádných 
stav�  v distribu� ní síti, proti kterým je vedení dokonale jišt� no a chrán� no. 

 
Pouze nep�edvídatelné události, jako nap�íklad mimo�ádné extrémní klimatické 

podmínky, havárie letadla a pod., mohou zp� sobit p�etr�ení a pád vodi � e na zem, � i 
zhroucení sto�áru. P �i takovéto události by vzniklo krátkodobé nebezpe� í úrazu elektrickým 
proudem pro osoby a zv�� , p�ípadn�  vzniku po�áru, v bezprost �ední blízkosti místa pádu 
vodi� e. � asové rozp� tí ohro�ení je dáno nastavenou reak � ní dobou ochran vedení, které 
zajistí automatické vypnutí vedení p�i odchýlení od sledovaných provozních podmínek.  Ani 
p�i takovéto p�ípadné mimo�ádné situaci nedojde ke škodám na �ivotním prost �edí a dopad 
se projeví pouze na výpadcích rozvodné sít� . 
 

P�ípadný výpadek dodávky elektrické energie nem� �e zp � sobit následnou havárii na 
napájených výrobních technologiích, jeliko� podle d � le�itosti a míry p �ípadných mo�ných 
škod je napájení významných technologických celk�  zajišt� no z více zdroj� , v� etn�  
náhradních. 

 

Rizika havárií v období výstavby vedení VVN jsou minimální a p� i respektování 
základních pravidel p� i manipulaci s ropnými látkami na staveništi,  p� i zajišt� ní 
odpovídajícího technického stavu pohonných jednotek vozidel a mechanizm�  pou�ívaných 
na staveništi, a p� i odpovídajícím skladování rizikových materiál�  v� etn�  odpad� , je lze  
pova�ovat za nevýznamné. 
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C. ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST � EDÍ V DOT� ENÉM 
ÚZEMÍ  

C.I. Vý� et nejzáva�n � jších environmentálních charakteristik 
dot � eného území  

C.I.1.   Klima a ovzduší  
 

     Klima 

Trasa p�edm� tného venkovního vedení  110 kV sm�� uje z Boskovic mírným západním 
obloukem do Rájce-Jest�ebí a pokra� uje ji�ním sm � rem do Blanska. Klima této oblasti má 
charakter teplejších p�edho�í � eskomoravské vrchoviny a Drahanské vrchoviny, v� etn�  
údolní nivy �eky Svitavy. Klimaticky nále�í dot � ené území dle E.Quitta z p�evá�né � ásti do 
mírn�  teplé oblasti MT 11, severní � ást pak do oblasti MT 7.  Pr� m� rná ro� ní teplota se 
pohybuje okolo 7,50C. Nejteplejším m� sícem je � ervenec s pr� m� rnou teplotou cca 16,50C, 
nejchladn� jším leden s pr� m� rnou teplotou cca –2,50C. Ro� ní úhrn srá�ek � iní 
v dlouhodobém pr� m� ru p�ibli�n �  620 mm. Nejvíce srá�ek spadne v letním období ( � erven-
� ervenec), nejmén�  a p�elomu zimy a jara (únor-b�ezen). Délka vegeta� ní doby je 160 dní. 

Charakteristiky proud� ní vzduchu jsou výrazn�  ovliv� ovány terénním reliéfem dot� eného 
území, zejména protáhlými tvary Boskovické brázdy a údolím �eky Svitavy, tak�e dochází k 
podstatným odchylkám proud� ní v�� i globální cirkulaci. V dot� ené oblasti p�evládají v� try SZ 
sm� ru, které se  v zimním období stá� í JV sm� rem. 

 

  Ovzduší 

 Podle údaj�  uvedených odborem ochrany ovzduší M�P ve Sd � lení o hodnocení kvality 
ovzduší podle zjišt� ní roku 2006 jsou do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší zahrnuty 
následující podíly správního území zám� rem dot� ených stavebních ú�ad� : 

 Boskovice  7,7 % 

 Lysice  3,5 % 

 � erná Hora 16,5 %                                                          o Boskovice                                       

 Rájec – Jest�ebí  7,4 %  

 Blansko  8,2 %                                                                                       o Blansko                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                              
 

se znázorn� ním výskytu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v monitorovaném rastru 1x1 
km.    
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C.I.2.   Voda 

      Zám� rem dot� ené území je sou� ástí hlavního povodí �eky Moravy a díl� ího povodí �eky  
Svitavy � .h.p.4-15-02-001. Mimo �í� ek B� lá, Býkovka a Punkva jsou p�ítoky Svitavy ve 
sledované oblasti krátké s pom� rn�  velkým spádem. Nejd� le�it � jším zdrojem vody  
sledované oblasti jsou atmosférické srá�ky, spadlé v podob�  dešt�  nebo sn� hu. Mno�ství 
atmosférických srá�ek se zvyšuje se stoupající nadm o�skou výškou. 

     Podzemní voda v rajonu svahových sediment�  nevytvá�í spojitou hladinu, ale izolované 
pr� saky, které jsou gravita� n�  stahovány k úpatí svah� . � etnost a vydatnost pr� sak�  je 
ovliv� ována klimatem.  Lokáln�  nelze vylou� it výv� ry podzemní, tzv. puklinové vody. 

     V rajonu nivních sediment�  je spodní voda vázána na pr� linové propustné št� rky údolních 
teras vodních tok� . Vytvá�í zde souvislou hladinu, která je ovliv� ována hladinou t� chto tok� , 
které tvo�í p�irozený drén. 

     Hydrogeologický rajón Boskovické brázdy je jako celek málo významný pro vodárenské 
vyu�ití v širším rozsahu. Podzemní voda je obecn �  málo kvalitní a k pou�ití je nutno ji 
upravovat. Sm� r proud� ní podzemní vody je závislý na geologické stavb�  lokalit a dá se 
p�edpokládat kolísání hladiny spodní vody v závislosti na atmosférických srá�kách. 

     Významn� jší vodní plochy se v dot� ené oblasti nevyskytují.  

 

C.I.3.   P� da 

      Širší �ešené území má pom� rn�  pestrou geologickou stavbu. Významn�  jsou zde 
zastoupeny spraše, dopln� né deluviálními pís� itohlinitými a� hlinitými sedimenty a slepenci 
rokytenské facie. 

  V závislosti na t� chto geologických podmínkách se vyvinul p� dní pokryv. Na spraších se 
vyvinuly modální hn� dozem� . Dále jsou v území zastoupeny r� zné typy kambizemí, 
nap�íklad kambizem modální, slab�  oglejená a dystrická.  
 Ve sledovaném území je vymezena  biochora I/3/2, pro kterou  jsou typické p� dy nivních 
oblastí, podzolové p� dy, � ernozem�  a hn� dozem� , p� dní druhy jílovito-hlinité a jílovité. 

     Vzhledem k charakteru stavby, kdy nedojde k významnému nár� stu stávajícího trvalého 
záboru p� dy a vyu�itelnost zem � d� lských ploch v ochranném pásmu vedení bude proti 
stávajícímu stavu z d� vodu podstatného sní�ení po � tu sto�árových míst zvýhodn � na, není 
podrobn� jší hodnocení p� d, v� etn�  dle BPEJ, provád� no. 

 

C.I.4.   Geofaktory �ivotního prost � edí 

     Z geomorfologického hlediska je širší oblast, zahrnující p�edm� tnou trasu vedení, 
za�azena: 

Systém :          Hercynský 

Provincie :       � eská vyso� ina 
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Subprovincie:  � esko-moravská soustava 

Oblast:             Brn� nská vrchovina 

Celek :             Drahanská vrchovina 

     Útvar Brn� nská vrchovina vznikl v devonsko-karbonském období prvohor. Na tomto 
podklad�  pak došlo k vytvo�ení r� zných vrstev sediment�  od permského období, p�es jursko-
k�ídové po miocenní a� � tvrtohorní sedimenty. 

     Podlo�í tvo �í brn� nská vyv�elina, která byla následn�  rozlámána do ker. Vznikly zlomové 
klenby, hrást� , prolomy a podobné útvary. Valchovský prolom tvo�í východní a ji�ní � ást 
území Boskovicka, kde protéká �í� ka B� lá. Od severovýchodu k jihozápadu sledované 
oblasti se táhne pokleslé území tzv. Boskovické brázdy, vypln� né permokarbonskými 
sedimenty s pokryvem miocenních písk�  a jíl� , které je také nazýváno „Malá Haná“.  Území 
bylo také ve druhohorách p�elito mo�em, které tu zanechalo usazeniny k�ídového a 
t�etihorního charakteru.  

 

      S odvoláním na rešerše tektonických dat Geofyzikálního ústavu AV Praha se jedná o 
oblast s malou zem� t�esnou aktivitou, dot� ené území není ohro�eno z hlediska seismicity. 

     V okolí Bo�itova a Boskovic se nachází n� kolik lokalit s poddolováním po minulé t� �b �  
z 19. a za� átku 20. století, co� však nem � �e významn �  ovlivnit stabilitu vedení situovaného 
ve stávající trase. 

 

 

C.I.5.   Fauna a flora 

  Charakter fauny a flóry, a tím i její hodnota z hlediska biodiverzity, je podmín� n 
geografickou polohou, charakterem trvalých ekologických podmínek a v kulturní krajin�  i 
druhem a intenzitou vliv�  � innosti � lov� ka. 

  Z hlediska biografického � len� ní � R se zájmové území nachází v p�echodné 
nereprezentativní zón�  Svitavského bioregionu, na pomezí s bioregionem Drahanským a 
Brn� nským. Uvedené bioregiony jsou sou� ástí Hercynské podprovincie. 

  Podle Regionáln�  fytogeografického � len� ní � R, zpracovaného Botanickým ústavem � SAV 
v roce 1987, nále�í území do fytogeografického obvo du � eskomoravské mezofytikum, 
okresu Drahanská vrchovina, podokresu Drahanská plošina. 

  P� vodní vegetací v širším území byly r� zné typy bukových doubrav a dubových bu� in. 
Jednalo se p�edevším o lipové bukové doubravy, typické bukové doubravy, lipové dubové 
bu� iny a typické dubové bu� iny. 

  Jeliko� je území dlouhodob �  osídleno, došlo k významným zm� nám vegeta� ního krytu a 
p� vodní spole� enstva se nezachovala. 
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Fauna 

    V zájmovém území se vyskytuje b� �ná fauna zem � d� lsko-lesní krajiny a urbanizovaných 
ploch. Z pták�  je zde zastoupen p�edevším ba�ant obecný a sk �ivan polní. Jako potravní 
základna slou�í pole p �edevším b� �ným druh � m dravc� , zalétávajících sem z hnízdiš�  bu
  v 
sousedících lesích - kán�  lesní, nebo hnízdících i na solitérních stromech nebo ve skupinách 
strom�  - poštolka obecná. Travinná vegetace skýtá potravní p�íle�itosti semeno�ravým 
druh� m pták� , jako jsou strnad obecný, p� nkava obecná, vrabec polní, stehlík obecný, 
konopka obecná a zvonek zelený.  

  V blízkosti zastav� ných � ásti území je mo�né, krom �  n� kterých výše zmi� ovaných druh� , 
p�edpokládat výskyt dalších druh�  pták� , nap�íklad kosa � erného, vrabce domácího, sýkory 
ko� adry a mod�inky, rehka zahradního a hrdli� ky zahradní. 

  Z menších savc�  tu lze p�edpokládat výskyt zejména zajíce polního, je�ka výc hodního, 
hraboše polního a dalších hlodavc�  a drobných hmyzo�ravc � . V t� chto biotopech se rovn� � 
vyskytují kunovité šelmy. V �ešeném území je zastoupena b� �ná entomofauna a b � �né 
druhy � lenovc� . Územím migruje i zv��  � erná a zv��  jelení. 

  Výskyt zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  a rostlin ve smyslu vyhlášky � . 395/1992 Sb. 
není vzhledem k intenzivnímu zem� d� lskému vyu�ití celého dot � eného území objektivn�  
p�edpokládán. 

 

Flora 

Jako kdekoliv v kulturní krajin�  je sou� asná biodiverzita území dána jednak p�írodními 
podmínkami, jednak antropogenními vlivy. Z p�írodních podmínek má pro flórogenezi 
zájmového území zásadní význam pr� b� h �eky Svitavy s jejími p�ítoky a na ní navazující 
široká sní�enina Boskovické brázdy. Sou � asný vegeta� ní kryt zájmového území je velmi 
siln�  antropogenn�  zm� n� n, výrazn�  p�evládají rozlehlé agrocenózy, rozsáhlé, mnohdy 
ned� lené bloky zem� d� lské p� dy. 

 

C.I.6.   ÚSES krajiny a krajinný ráz  

ÚSES 

     Územní systém ekologické stability p�edstavuje zachování funk� ního celku nebo ú� elové 
propojení ekologicky stabilních � ástí krajiny do takového celku. Jeho cílem je zachování 
biodiverzity p�írodních ekosystém�  a stabiliza� ní p� sobení na okolní, antropogenn�  
zm� n� nou krajinu. Je základem záchrany genofondu rostlin, �ivo � ich�  i celých geobiocenóz  
historicky se vyskytujících ve sledovaných oblastech a podporujících uchování všech 
u�ite � ných funkcí krajinného prost�edí.  

Podél vodního toku �eky Svitavy je trasován nadregionální biokoridor, charakterizovaný 
lu� ními porosty a rozptýlenými b�ehovými d�evinnými porosty jasanu ztepilého, javoru klenu, 
vrby a olše. Tento biokoridor trasa vedení V 525 t� ikrát p�etíná avšak vzhledem k ji� 
vymezenému ochrannému pásmu ze zákona, které nebude rozši�ováno, jej proti stávajícímu 
stavu nijak neovlivní. Dále trasa prochází p�es n� kolik více � i mén�  funk� ních regionálních a 
lokálních biokoridor�  podél místních malých vodních tok� . V �ádné z t � chto lokalit však 
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nebude situováno nové sto�árové místo a ani transpo rtní trasy pro kolová vozidla stavby 
nebudou p�es tyto lokality vedeny. Technologie osazování vodi��  pomocí navijáku a 
br�d � ného bubnu s vodi� em za pou�ití zatahovacího lana a vodících kladek p o úsecích 
n� kolika sto�ár � , p�i� em� se za �ádných okolností vodi �  nesmí dotknout terénu � i porost� , 
umo� � uje bezpe� n�  míjet ekologicky cenné lokality jako b�ehové porosty vodních tok�  a 
mok�ady.  

Podle vyjád�ení Krajského ú�adu Jihomoravského kraje, Odboru �ivotního prost �edí ze dne 
22.7.2009, uvedený zám� r nem� �e mít významný vliv na evropsky významné lokality ani 
pta� í oblasti. P�edm� tné vyjád�ení je za�azeno jako P�íloha � .2. 

 

Krajinný ráz 

 
Krajinný ráz vychází p�edevším z trvalých ekosystémových re�im �  krajiny, daných 

základními ekologickými a p�írodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních � inností 
je krajinný ráz dotvá�en do ur� itého souboru typických p�írodních a � lov� kem vytvá�ených 
prvk� .  

U krajinného rázu se jedná v podstat�  o kategorii smyslového vnímání, kdy celkový vjem 
je utvo�en vnímáním p�írodních a kulturních prvk� , jejich slo�ek a charakteristik, a 
vzájemným uspo�ádáním s vazbami a projevy v krajin� .  

 
Míra narušení nyn� jšího krajinného rázu dot� ené oblasti p�edkládaným zám� rem je 

nevýznamná, jeliko� se jedná o náhradu ji� situovan ého vedení, probíhajícího z velké � ásti  
v soub� hu s dalšími sto�árovými vedeními, od obce Chrudich romy a� po obec � erná Hora 
té� v soub � hu s velmi frekventovanou silnicí E461. S ohledem na situování trasy vedení a 
reliéf okolní krajiny není zamýšlené navýšení sto�á r�  parametrem kritickým. 

 
 

C.I.7.   Oblasti surovinových zdroj �  a p� írodního bohatství 

Zám� r p�edstavuje rekonstrukci stávajícího vedení v p� vodní trase s vymezeným 
ochranným pásmem ze zákona. Tato trasa  prochází oblastmi s vyhrazenými i prognózními 
zdroji slévárenských písk�  a v menší  mí�e té� cihlá �ské suroviny. 

V zám� rem dot� eném území se nevyskytují �ádné p �írodní rezervace ani národní parky. 

 

C.1.8.  Území historického, kulturního nebo archeol ogického významu 

Trasa zám� ru prochází územím, v n� m� jsou dolo�eny lokality s archeologickými nálezy,  
a je tudí� klasifikováno jako území s archeologický mi nálezy ve smyslu §22 odst. 2 zákona 
� .20/1987 Sb. v platném zn� ní.  Z toho pak vyplývá povinnost ji� v p �íprav�  stavby oznámit 
stavební zám� r  Archeologickému ústavu AV � R  Brno a sjednat postup p�i provád� ní 
stavebních prací (oznámit p�edem zahájení výkopových prací, okam�it �  oznámit p�ípadný 
nález a umo�nit následné provedení záchranného arch eologického pr� zkumu, a pod.). 
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C.II. Stru � ná charakteristika stavu slo�ek �ivotního prost � edí 
v dot � eném území, které budou pravd � podobn �  významn �  
ovlivn � ny. 

Krom�  krátkodobého vyu�ití pozemk �  v ochranném pásmu vedení a n� kterých � ástí 
pozemk�  k nim p�ilehlých  k jiným ú� el� m (p�íjezdové trasy ke sto�árovým míst � m pro 
provoz transportní, stavební a montá�ní techniky v dob�  demontá�e p � vodního vedení a 
výstavb�  vedení nového), nebude realizací zám� ru �ádná ze slo�ek �ivotního prost �edí v 
dot� eném území významn�  negativn�  ovlivn� na. 

P�i subjektivním hodnocení m� �e být u n � koho negativn�  vnímáno pot�ebné pou�ití 
vyšších sto�árových konstrukcí pro realizaci zám � ru. Avšak p�i zohledn� ní realizace v rámci 
stávající trasy vedení, podstatném sní�ení po � tu sto�árových míst a vyu�ití stávajícího 
ochranného pásma bez jakéhokoliv rozší�ení lze konstatovat, �e rozsah tohoto vlivu je 
minimální mo�ný a rozhodn �  šetrný k �ivotnímu prost �edí.  
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D. Údaje o vlivech zám � ru na ve �ejné zdraví a na �ivotní 
prost � edí  

 

D.I   Charakteristika mo�ných vliv �  a odhad jejich velikosti, 
slo�itosti a  významnosti 

D.I.1   Vliv zám � ru na ve � ejné zdraví 
 

P�i výstavb�  a provozu nadzemního p�enosového vedení elektrické energie lze    
p�edpokládat  výskyt p�ímých i nep�ímých vliv�  na obyvatelstvo a na �ivotní prost �edí.  

 
Z p�ímých vliv�  se jedná o p� sobení elektrického a magnetického pole, vyvolaného 

provozem silnoproudých elektrických vedení, na zdraví obyvatel. P�ípustné hygienické limity 
pro elektrická a magnetická pole a elektromagnetická zá�ení s frekvencí od 0 Hz do 1,7.1015 
Hz  stanovuje Na�ízení vlády � .480/2000 Sb. o ochran�  zdraví  p�ed  neionizujícím  zá�ením,  
které nabylo ú� innosti 1.ledna 2001. Pro interval 0 Hz do 100 kHz se v souladu se sm� rnicí  
Mezinárodní komise pro ochranu p�ed neionizujícím zá�ením (ICNIRP) hodnotí jen 
netepelné p� sobení, tedy hustota proudu indukovaného v r� zných � ástech t� la elektrickým 
a magnetickým polem. Kontrola t� chto limit�  se provádí výpo� tem a má význam  pouze pro 
bezprost�ední okolí vodi�� , s kterým p�ijdou do styku pouze  pracovníci provozní údr�by p �i 
provád� ní prací na vedeních pod nap� tím, b� �ná populace není provozem elektrických 
vedení ohro�ena.  

 
O vlivech elektrického a magnetického pole na zdraví � lov� ka lze získat seriozní 

informace u „Národní referen� ní laborato�e pro neionizující elektromagnetická pole a zá�ení“ 
(NRL) v Praze. Podle „Informace NRL � .3/1999“  lze definovat ú� inky, vynecháme-li sugesci 
a zajímáme-li se o p�ímé ú� inky elektromagnetických polí a zá�ení na � lov� ka, jako 
prokázané pouze dva: oh�ívání tkán�  t� la p�i absorpci vysokofrekven� ního 
elektromagnetického zá�ení, a p� sobení elektrických proud�  indukovaných v t� le 
elektrickým a prom� nným magnetickým polem. V komentá�i k evropské p�ednorm�  ENV 
50166/1995 je uvedena tabulka, v ní� jsou uvedeny j evy pozorované p�i r� zných hustotách 
stejnosm� rného a nízkofrekven� ního elektrického proudu v t� le � lov� ka. Nízkofrekven� ní 
elektrická a magnetická pole, s kterými se mohou setkat obyvatelé, mají natolik nízkou 
intenzitu, �e hustota elektrického proudu, který v t� le indukují, je podstatn�  menší ne� 
hustota pokládaná ješt�  za neškodnou. Obavy ze sekundárních vliv�  elektrických a 
magnetických polí na zdraví obyvatel, ší�ené ob� as sd� lovacími prost�edky a n� kdy 
p�echázejícími a� v hysterii, jsou v � decky nepodlo�ené a  z informace NRL � .11/2002 lze 
zmínit m.j. prohlášení Komise americké fyzikální spole� nosti (APS), která ji� v roce 1995 
došla k záv� ru, �e ve v � decké literatu�e nelze nalézt �ádnou pr � kaznou souvislost mezi 
výskytem rakoviny a elektromagnetickými poli silnoproudých elektrických vedení. Své 
stanovisko potvrdila tato instituce (APS) op� t v roce 1998 oznámením, �e: „všechny studie 
publikované po roce 1995 nep�inesly nic, co by nasv� d� ovalo, �e by silnoproudá elektrická 
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vedení m� la vliv na zdraví“. Sv� tová zdravotnická organizace (WHO), která v roce 1996 
zahájila práce na projektu, zahrnujícím kritické zhodnocení celosv� tové v� decké literatury, 
oznamuje v posledních „Listech fakt� “, �e b � hem posledních 30 let bylo publikováno více 
ne� 25 000 v � deckých prací zabývajících se neionizujícím zá�ením. Uvádí, �e o této 
tématice je známo více, ne� o jakékoliv chemické sl ou� enin� . WHO dodává, �e 2.února 
2000 Evropská komise vydala d� le�ité pojednání o principu p �edb� �né opatrnosti, které 
obsahuje návod na jeho aplikaci. Po�adavky na aplik ovatelnost principu p�edb� �né 
opatrnosti nejsou zjevn�  spln� ny pro pole s frekvencí elektrické sít� , ani pro pole radiových 
frekvencí. Sv� tová zdravotnická organizace (WHO) dokonce v� bec neregistruje 
elektromagnetické pole mezi 385-ti � initeli, které ur� it� , pravd� podobn�  nebo mo�ná, 
zp� sobují rakovinu. W.R. Bennett Jr. v � lánku „Elektrická vedení naše zdraví neohro�ují“ 
poukazuje na nesmyslnost a zbyte� nou ekonomickou zát� � z titulu r � zných výzkumných 
projekt�  zabývajících se údajným zdravotním rizikem zp� sobeným dálkovým vedením 
elektrické energie. Zd� raz� uje skute� nost, �e elektrická a magnetická pole 
vysokonap�� ových elektrických vedení jsou sm� šn�  malá ve srovnání s poli vytvá�enými 
p�írodními zdroji. Magnetické pole Zem�  je stokrát intenzivn� jší ne� pole jakéhokoli 
elektrického energetického rozvodu v úrovni zemského povrchu. Uvádí, �e jízda na kole 
nebo v aut�  zemským magnetickým polem vytvá�í uvnit� t� la p�inejmenším stejn�  velké 
ú� inky,  jako vysokonap�� ová vedení. 

V informaci NRL � .12/2002 je op� t  velmi podrobn�  popisováno elektrické a magnetické 
pole v okolí vedení vysokého a velmi vysokého nap� tí a jejich vliv na � lov� ka. Celý 
podrobný rozbor kon� í záv� rem, �e: „P �ekro� ení referen� ních hodnot pro magnetická pole 
podle na�ízení vlády � . 480/2000 Sb. pro 50 Hz nelze tedy v místech, kam se m� �e dostat 

�¯ ostatní osoba�° , o� ekávat. Nicmén�  pohodu p�i sledování televize m� �e pole od 

tramvají a silových vedení narušit“.   „Ostatní osobou“ je zde mín� na ve�ejnost, které na 
rozdíl od pracovník�  provozovatele elektrických za�ízení není umo�n � n p�ístup do 
elektrických stanic, � ili do bezprost�ední blízkosti vysokonap�� ových za�ízení.                                

Za ur� itý nep�ímý negativní vliv realizace zám� ru na obyvatelstvo lze v n� kterých úsecích 
trasy pova�ovat zm � nu výšky sto�árových konstrukcí proti stávajícímu s tavu. To  m� �e na 
nespecifikovaný okruh obyvatel p� sobit rušiv�  ve vztahu k dosavadnímu rázu krajiny. 
Navýšení sto�árových konstrukcí umo�ní podstatn �  sní�it jejich po � et a zachovat sou� asné 
ochranné pásmo bez rozší�ení, co� vylou � í nové zásahy do p� dního fondu a lesních 
porost� , a rozhodn�  nebude ve vztahu ke krajin�  p� sobit tak rušivým dojmem jako osazení 
mnoha dalších rozlo�itých sto�ár � . 

B� hem realizace zám� ru m� �e negativn �  p� sobit na obyvatelstvo v blízkosti stavebního 
pruhu  hluk a emise z dopravních prost�edk�  a stavebních mechanizm� . Jeliko� však trasa 
vedení prochází územím bez blízkosti obytných staveb, � innosti související s výstavbou 
vedení nebudou intenzívní a jsou � asov�  omezeny, není tento negativní vliv natolik 
záva�ný, aby byl dále zohled � ován. 

 
V souhrnu vliv�  zám� ru na ve�ejné zdraví lze konstatovat, �e zmín � né negativní vlivy 

zám� ru jsou z tohoto pohledu nevýznamné a jednozna� n�  akceptovatelné 
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D.I.2   Vlivy na p � du 
 

Zám� r p�edpokládá d� sledné zachování trasy vedení a výrazné sní�ení po � tu sto�ár �  
v trase. Nové rohové sto�áry vedení budou osazeny v  místech stávajících rohových sto�ár � , 
nosné a kotevní sto�áry budou umíst � ny cca ve 2/3 v míst�  stávajícího sto�áru, ostatní  
budou v rámci stávajícího ochranného pásma posunuty. Posunutí sto�árových míst je 
vyvoláno jednak z d� vod�  k�í�ení � i soub� hu s n� kterými jinými sít� mi technické 
infrastruktury, kolizí s ji� existující p �eká�kou, nebo prostým posunem na okraj (hranici) 
pozemku, co� je vedeno snahou vyhov � t opakovaným po�adavk � m vlastník�  dot� ených 
pozemk� . 

 Základové konstrukce stávajících sto�ár �  budou odstran� ny do hloubky min. 80 cm pod 
úrove�  terénu, terén bude uveden do p� vodního stavu a tam kde nebude budován základ 
pro nový sto�ár bude pozemek vrácen p � vodnímu ú� elu vyu�ití. 

 
Vlastní provoz vedení 110 kV nem� �e zp � sobovat kontaminaci ani erozi p� dy a 

v pr� b� hu demontá�e p � vodního a výstavby nového vedení budou vhodnými opat�eními a 
jejich d� sledným dodr�ováním  tyto p �ípadné negativní vlivy vylou� eny. 

 
Po ukon� ení stavebních a montá�ních � inností budou veškeré dot� ené pozemky 

d� sledn�  uvedeny do souladu s okolním terénem a vráceny k p� vodnímu vyu�ití. 
 
 

D.I.3   Vlivy na vodu 
 

Jeliko� zám � r vyu�ívá sou � asného energetického koridoru a nevy�aduje �ádné da lší 
zásahy do lesních ani nelesních pozemk� , jeho realizace neovlivní odtokové pom� ry 
v dot� ených oblastech. 

 
Vlastní provoz vedení neovlivní mno�ství ani jakost  povrchových i podzemních vod. 

 
P�i realizaci zám� ru je nutné vhodnými opat�eními a jejich d� sledným dodr�ováním 

zamezit úniku ropných látek z dopravních prost�edk�  a stavebních mechanizm�  do 
horninového prost�edí. Pak lze vzhledem k relativn�  nízké intenzit�  provozu techniky a 
� asovému omezení pova�ovat riziko zne � išt� ní za nevýznamné. 
 
 

D.1.4  Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy 

Fauna v blízkém okolí trasy p�edm� tného vedení je antropogenn�  siln�  ovlivn� na. 
Realizace zám� ru neohrozí �ádnou populaci v dot � eném území se vyskytujících druh�  
�ivo � ich�   a není ani p�edpoklad jejich ovlivn� ní. Relativn�  krátkodobé demontá�ní práce, 
stavební a montá�ní � innost s nízkou mírou intenzity provád� ných prací a jejich zna� ným 
� asovým i prostorovýn rozprost�ením nem� �e stávající ekosystémy ovlivnit. Krátkodobý 
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provoz kolové techniky, pot�ebný k realizaci zám� ru, není p�íliš odlišný od provozu 
zem� d� lské techniky na zem� d� lsky vyu�ívaných pozemcích, kterých je v trase v � tšina. 
Zám� r tudí� neovlivní ani p �ípadnou  populaci zvlášt�   chrán� ných druh�   �ivo � ich�   podle  § 
48 zákona � . 114/1992 a následujících obecn�   závazných  a právních p�edpis�  (Vyhláška 
M�P � R � . 395/1992), které by se vyskytly ve vymezených, avšak dostate� n�  vzdálených, 
biocentrech. 

 
Uplatn� ní negativních vliv�  zám� ru na flóru, faunu a ekosystémy lze p�edpokládat ve fázi 

realizace zám� ru, kdy v místech provád� ní stavebních a montá�ních � inností a do� asných 
dopravních a manipula� ních tras m� �e dojít k omezené likvidaci náletových d �evin a té� 
� áste� nému vyhubení menších bezobratlých �ivo � ich� . Vzhledem k maloplošnému 
charakteru  t� chto zásah�  a zna� nému � asovému rozprost�ení však nemohou mít 
významný negativní vliv na sní�ení po � tu populace a �ivo � išných druh�  v dot� ených 
oblastech. 
 

P�i vyu�ití stávajícího, ji�  p � vodní stavbou vymezeného, ochranného pásma vedení je 
koridor ji� p �izp� soben a nebude nutné provád� t jakékoliv kácení vzrostlé zelen� ..  
 

Všeobecn�  lze ur� ité uplatn� ní negativních vliv�  zám� ru p�edpokládat ve vztahu k 
ornitofaun� . U v� tšiny staveb obdobného charakteru z� stává rizikem p�ímý st�et pták�  
s vodi� i nadzemního vedení  nebo elektrický výboj  p�i dosednutí  na sto�ár � i vodi� .  

Konstrukce sto�ár �  a technicky stanovené minimální vzdálenosti fázových vodi��  vedení 
VVN od sebe a od prvk�  sto�áru vylu � ují úhyn ptactva z d� vodu p�eskoku elektrického 
výboje p�i dosednutí i velkých druh�  pták�  na vodi� e. Svislé izolátory nosných sto�ár �  
nelákají ptáky k usedání a ani ta�né pozice izoláto r�  kotevních a rohových sto�ár �  
s ohledem na rozm� ry (stavební délka izolátorového záv� su je 1200mm) neohro�ují ptáky 
p�i usednutí.  

Úrazy ornitofauny nárazem na vodi�   nelze zcela vylou� it. K náraz� m pták�  do vodi� e 
dochází u všech typ�  vedení, p�i� em� na vedení nízkého a vysokého nap � tí dochází spíše 
k náraz� m drobných pták�  a u vedení velmi vysokého nap� tí (VVN) zase ke skute� n�  velmi 
ojedin� lým náraz� m v� tších pták� . Pravd� podobnost a tedy i riziko této situace je dána 
zejména následujícími  faktory: 
Reliéf krajiny - nejnebezpe� n� jší je z tohoto pohledu umíst� ní vedení ve volné krajin� , 
v rovinatém terénu, široce otev�ených údolních nivách a v zem� d� lsky obd� lávané krajin� . 
V pahorkatinách jsou nebezpe� ná ta vedení, která sledují sm� r údolí a ta, která p�echázejí 
horská sedla. Nejmén�  nebezpe� ná jsou vedení v pohrani� ních horách. 
Trasy tahu pták�  - nebezpe� né jsou úseky tras vedení k�í�ící tahy pták � , p�edevším místa 
výše polo�ených horských sedel.  

Takovými oblastmi trasa vedení neprochází. 
 

Z vý� tu negativních vliv�  vedení VVN na ornitofaunu a p�edpokládané nízké 
pravd� podobnosti jejich uplatn� ní po realizaci zám� ru, p�i zohledn� ní zvýrazn� ní p�eká�ky 
v terénu instalací vedení se siln� jšími vodi� i, vyplývá z realizace zám� ru p�ijateln�  nízká 
míra rizika pro ornitofaunu.  
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D.II Rozsah vliv �  zám� ru vzhledem k zasa�enému území a populaci 

Realizace zám� ru v �ádném sm � ru nezp� sobí trvalé negativní ovlivn� ní �ivotního 
prost�edí v dot� eném ani vzdáleném území.  

Zásah do porost�  v místech dopravních tras a manipula� ních prostor� , v� etn�  zemních 
prací p� i budování nových a následn�  odstra� ování p� vodních základ�  a montá�i nového 
vedení, bude krátkodobý a zcela ojedin� lý a v �ádném p �ípad�  se nebude dotýkat 
vzrostlých d�evin 

 

D.III.  Údaje o mo�ných významných  nep � íznivých vlivech   p � esahujících 
státní hranice  

 
P�i realizaci ani provozu zám� ru nedojde k výskytu �ádných nep �íznivých vliv� , 
p�esahujících státní hranice. 
 

D.IV.  Opat � ení k prevenci, vylou � ení, sní�ení, p � ípadn �  kompenzaci 
nep� íznivých vliv �   

Ovlivnitelné nep�íznivé vlivy zám� ru rekonstrukce vedení 110kV  na �ivotní prost �edí lze 
specifikovat ji� pro fázi p �ípravy, v podstatném rozsahu však ve stadiu realizace díla a 
z dlouhodobého hlediska té� ve fázi provozu.  

Pro jejich prevenci, sní�ení a� vylou � ení, je �ádoucí d � sledn�  dbát následujících 
opat�ení: 

 
Pro fázi p�ípravy: 
�  Vypracovat podrobný plán pr� b� hu a organizace realizace díla (výstavby) – POV. 
�  V POV stanovit závazné  p�ístupové trasy na staveništ� . Je nutné zajistit p�ístup pro 

dopravní a stavební mechanizmy ke ka�dému jak stáva jícímu, tak nov�  budovanému  
sto�árovému místu vedení. Ur � ení t� chto p�ístupových tras provést d� sledn�  
s ohledem na  aspekt ochrany p�írody a  navr�ené p �ístupové trasy podrobn�  
vyzna� it v situa� ním výkrese 1:10 000. Tento výkres bude pak nedílnou sou� ástí 
provád� cí dokumentace, ke které se vyjad�ují v rámci stavebního �ízení m.j. i 
p�íslušné orgány ochrany p�írody.  

�  Osazení vodi��  se provádí po úsecích o n� kolika sto�árech pomocí zatahovacího 
lana systémem „br�d � ný buben s vodi� em – naviják“,  p�i� em� ta�ený vodi �  se nesmí 
dotknout  terénu ani porost� . Není tudí� nutný pohyb kolové techniky  souvisle celou 
trasou vedení a tím lze spolehliv�  míjet  p�ípadná cenná území z hlediska ochrany 
p�írody, jako jsou mok�ady, vodní toky a pod. Ve zmín� ném výkresu p�ístupových 
tras vyzna� it takové p�ípadné úseky trasy vedení, v nich� bude zákaz pohyb u kolové 
techniky. 
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�  V POV stanovit jednozna� né umíst� ní a rozsah do� asných objekt�  za�ízení staveništ�  
(skladových a montá�ních ploch) a p �i jejich výb� ru vylou� it ekologicky cenné lokality 
(lesní porosty, mok�ady, b�ehy vodních tok�  apod.). Tyto objekty vyzna� it ve 
zmín� ném výkresu p�ístupových tras. 

�  V POV ur� it o� ekávané druhy odpad�  p�i realizaci a vy� íslit jejich p�edpokládané 
mno�ství v � etn�  konkrétního zp� sobu jejich likvidace.  

 
Pro fázi realizace: 
�  Veškeré � innosti musí být provád� ny šetrn�  ve vztahu k co nejmenší mí�e zasa�ení 

p�írodního prost�edí. 
�  D� sledn�  dbát na dodr�ování v POV závazn �  stanovených a v rámci stavebního 

�ízení  odsouhlasených p�ístupových tras na staveništ� .  
�  P�i výkopech rýhy pro nové základy bude odd� len�  odlo�ena svrchní kultivovaná 

vrstva zeminy, která bude následn�  pou�ita na vrchní zásyp rýhy po odstran � ných 
p� vodních základech. 

�  P�i provád� ní stavebních a montá�ních prací i transportech na staveništ�  pou�ívat 
pouze dopravní prost�edky a stavební mechanizmy v bezvadném technickém stavu, 
zajiš�ujícím zamezení zne� išt� ní dot� eného terénu úkapy ropných látek, a stanovit 
preventivní opat�ení s p�íslušným kontrolním mechanizmem proti úniku provozních 
kapalin z dopravních prost�edk�  a stavebních stroj� .  

�  Prostory ur� ené k parkování a b� �né denní údr�b �  dopravních prost�edk�  a 
stavebních mechanizm�  (kontroly a dopl� ování provozních kapalin) vybavit prost�edky 
pro zachycení p�ípadných úkap�  p�i manipulaci s provozními kapalinami nebo 
nep�edpokládané havárii (minimáln�  záchytná nádoba, sorbent, lopata a nepropustná 
nádoba na zne� išt� ný materiál). 

�  D� sledn�  � istit veškeré mechanizmy p�ed výjezdem ze staveništ�  na zpevn� né 
vozovky  a tím zabránit jejich zne� išt� ní a následné prašnosti. V p�ípad�  pot�eby 
provést � išt� ní nebo mytí t� chto komunikací. 

�  P�i transportech po nezpevn� ných komunikacích i volném terénu v dosahu 
obydlených lokalit zamezit prašnosti a v p�ípad�  pot�eby provád� t skráp� ní 
p�edm� tných úsek� . 

�  D� sledn�  kontrolovat, aby p�i realizaci zám� ru byly vyu�ívány pouze pozemky ur � ené 
ke stavebním a montá�ním � innostem v POV a odsouhlasené v rámci stavebního 
�ízení. 

�  Stavební a jiné � innosti s výrazným hlukovým zatí�ením provád � t pouze v pracovní 
dny mimo hodiny no� ního klidu. 

�  Po ukon� ení realizace zám� ru d� sledn�  uvést do� asn�  vyu�ité pozemky do 
p� vodního stavu tak, aby mohly být vráceny p� vodnímu vyu�ití. 

 
     Ve fázi provozu vedení 110 kV lze omezit nep�íznivý vliv zám� ru na �ivotní prost �edí  
tím, �e bude pe � liv�  provád� na údr�ba ochranného pásma. Tato údr�ba se  týká pouze 
neobd� lávaných ploch pod vedením a spo� ívá v šetrném provád� ní vý�ezu náletových 
d�evin a ke��  s likvidací vyt� �ené hmoty, a v d � sledné likvidaci ruderálních porost� . Tato 
údr�ba by nem � la být provád� na v období rozmno�ování a vyvád � ní mlá
 at v� tšiny 
�ivo � ich� , to je od za� átku b�ezna do konce � ervence. 
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     P�i obnov�  antikorozní ochrany sto�ár �  v rámci údr�by je �ádoucí omezit na maximální 
mo�nou míru pou�ívání látek, zp � sobujících nebezpe� né zne� išt� ní vod a d� sledn�  zabránit 
jejich úniku do horninového prost�edí. 

 

 

D.V.  Charakteristika nedostatk �  ve znalostech a neur � itosti, které se 
vyskytly p � i specifikaci vliv �  

 
Podklady, dostupné p�i zpracování oznámení zám� ru, poskytují dostatek informací pro 

specifikaci p�edpokládaných vliv�  realizace zám� ru na �ivotní prost �edí ve smyslu zákona 
� .100/2001 Sb. a neobsahují zjevné nedostatky ve znalostech � i neur� itosti. 
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E. Porovnání variant � ešení zám � ru   

Vzhledem k jednozna� nosti výchozích podmínek a charakteru zám� ru, jím� je 
rekonstrukce stávajícího vedení s akceptováním stávajícího ochranného pásma a 
podstatným sní�ením po � tu sto�árových konstrukcí proti stávajícímu stavu, nejsou �ešeny 
varianty zám� ru. 
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F. Dopl � ující údaje 

F.1. Mapová dokumentace  

     Situace trasy vedení 2x110 kV  Boskovice - Blansko   1: 10000 
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G. Všeobecné shrnutí netechnického charakteru 

Distribu� ní elektrická vedení jsou sít� mi technické infrastruktury.a podle ustanovení 
energetického zákona  � . 458/2000 Sb. jsou budovány a provozovány ve ve�ejném zájmu. 
Jedná se o standardní liniovou stavbu pro distribuci elektrické energie v nap�� ové úrovni 110 
kV. 

Pot�eba rekonstrukce vedení 110 kV V525 Boskovice - Blansko je vyvolána jednak 
p�ekro� ením technické �ivotnosti sto�árových konstrukcí tr asy a tím rostoucím rizikem 
havárie p�i mimo�ádných klimatických podmínkách, dále pak zvýšenými po�adavky na 
p�enosovou kapacitu p�edm� tné trasy. 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího jednoduchého vedení 110 kV s ji� vymezeným 
ochranným pásmem, s d� sledným dodr�ením trasy, pota�mo ochranného pásma, a 
výrazným sní�ením po � tu sto�árových konstrukcí nového vedení. Umíst � ní rohových sto�ár �  
p� vodního a nového vedení bude toto�né. Nové nosné a kotevní sto�áry budou osazeny 
p�evá�n �  v míst�  p� vodního sto�áru, cca 1/3 bude v rámci ochranného pá sma posunuta. 
Posunutí sto�árových míst je vyvoláno jednak z d � vod�  k�í�ení � i soub� hu s n� kterými jinými 
sít� mi technické infrastruktury, kolizí s ji� existujíc í p�eká�kou, nebo prostým posunem na 
okraj (hranici) pozemku, co� je opakovaný po�adavek  vlastník�  dot� ených pozemk� . 

 Pro zachování trasy i ochranného pásma a docílení mo�nosti zdvojení vedení na 2x110 
kV je nutné pou�ít jiné, vyšší, sto�árové konstrukc e. Toto navýšení m� �e u ur � itého okruhu 
osob vyvolat ve vztahu k zasazení do krajiny ur� ité subjektivní negativní vnímání.        
Vzhledem k odstran� ní základ�  p� vodních sto�ár �  do hloubky min. 80 cm a uvedení terénu 
do souladu s okolím, nevznikne vybudováním výrazn�  ni�šího po � tu nových základ�  
významný nár� st záboru pozemk� . 

Jediným fyzikáln�  ov�� itelným negativním vlivem vedení VVN na �ivotní pro st�edí v období 
provozu je generování neionizujícího zá�ení – elektrického a magnetického pole v 
bezprost�edním okolí vodi�� . Podle energetického zákona je z bezpe� nostních a provozních 
d� vod�  k tomuto vedení vymezeno ochranné pásmo, dané prostorem mezi svislými rovinami 
v zákonem stanovené vzdálenosti od krajních vodi�� , v tomto p�ípad�  15 m od krajních 
vodi��  na ob�  strany podle zákona platného v dob�  vydání stavebního povolení na p� vodní 
vedení. Vyu�ití pozemk �  a � innosti v ochranném pásmu vedení VVN mají (z ji� uv edených 
bezpe� nostních a provozních d� vod� ) v uvedeném zákon�  specifikovaná omezení. Ani 
osazením druhého potahu na nové sto�áry nedojde k n ep�íznivé kumulaci elektrických a 
magnetických polí, naopak umo�ní vhodným vzájemným uspo�ádáním fází celkovou intenzitu 
polí pod dvojitým vedením sní�it.  

V období realizace zám� ru dojde k nárazovému výskytu negativních vliv�  na �ivotní 
prost�edí z d� vodu transport�  a provád� ní montá�ních a stavebních � inností. Z negativních 
slo�ek se nejvíce uplatní emise škodlivin a hluk z dopravních, stavebních a montá�ních 
mechanizm� . Vzhledem k situování trasy zásadn�  mimo obydlené oblasti a 
k rozsahu, � asovému i prostorovému rozprost�ení stavebních a montá�ních � inností, se však 
negativní vlivy v období realizace významn�  neuplatní a lze je pova�ovat, p �i dodr�ení 
základních zásad šetrnosti a ohleduplnosti k p�írod� , za p�ijatelné. 
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Navrhovaná rekonstrukce vedení není v konfliktu se zájmy ochrany p�írody a p�írodních 
zdroj�  (vodní a surovinové zdroje). V zájmovém území se nenacházejí �ádné nemovité 
kulturní památky, podléhající zákonu � .20/1987 Sb. ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  o státní 
památkové pé� i. 

Z rozboru mo�ných vliv �  zám� ru na �ivotní prost �edí vyplývá, �e za p �edpokladu k p�írod�  
šetrnému provád� ní údr�by ochranného pásma vedení lze s jistotou ko nstatovat, �e pokud 
se v období jeho provozu uplatní n� který z mo�ných negativních vliv �  na  �ivotní prost �edí, 
nep� jde v �ádném p �ípad�  o vliv významný � i kritický, ale v�dy o vliv málo významný a� 
nevýznamný.   
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H. P� ílohy 

Seznam p � íloh: 

 
P� íloha � .1  -  Stanovisko KÚ Jihomoravského kraje, stavebního odboru � .j. JMK 

28534/2009, Sp.Zn. S – JMK 2534/2009/OÚPS�  ze dne 18.3.2009 – ur� ení 
stavebního ú�adu 

P� íloha � .2  -  Stanovisko KÚ Jihomoravského kraje, odboru �ivo tního prost�edí � .j.: 
JMK103655/2009 Sp.Zn.: S-JMK103655/2009/O�P/Sv ze d ne 22.7.2009 – vliv 
na evropsky významné lokality a pta� í oblasti 

P� íloha � .3 –  Soupis sto�árových míst -  posun sto�ár �    

P� íloha � .4 –  Navýšení sto�ár �  a plochy nadzemní � ásti základ�  sto�ár �   

P� íloha � .5 -   Stanovisko M� Ú Blansko, stavebního ú�adu � .j.: MBK 32279/200/RR ze dne 
27.7.2009, k zám� ru s ohledem na územní plány dot� ených správních území 

P� íloha � .6 -   Stanovisko M� Ú Boskovice, stavebního ú�adu � .j.: DMBO 
15134/2009/STAV/Št. ze dne 24.7.2009, k zám� ru s ohledem na územní 
plány dot� ených správních území   
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Datum zpracování oznámení:     31.7.2009 

 

 

Zpracovatel oznámení: 
  Ji�í Sto�ický 
  EGEM s.r.o. 
  Novohradská 36 
  � eské Bud� jovice 
  370 08 
  Telefon: 602 249 621 
  Email: jiri.stozicky@egem.cz 
 
Koresponden� ní adresa: 
  Ji�í Sto�ický 
  EGEM s.r.o. 
  Starochodovská 41/68 
  Praha 4 – Chodov 
  149 00 

 

 

 

Podpis zpracovatele oznámení:   ……………………………………………. 

 

 

 

Spolupracující osoba:  Ing. Old�ich Halaška 

  Rapotín � .409                 

  Telefon:  588 881 901    

                                                         737 437 797 

 

 

 

 

 

 

 


