Úřad městyse Černá Hora
stavební úřad

nám. Míru 50

679 21 Černá Hora

Č.j. ÚMCH 1802/2010/V - 72
Černá Hora, dne 01.12.2010
Vyřizuje: Vlas Petr (Telefon:516437288)

Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČ:65993390), Na Pankráci 56, 145 05  Praha 4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ú Z E M N Í    R O Z H O D N U T Í

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05  Praha 4 v zastoupení na základě plné moci Kvadrant spol. s.r.o., Pechova 44, 615 00 Brno (dále jen "žadatel") v postavení účastníka řízení  podle ustanovení § 27 odst. 1 písmena a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, podali dne 22.09.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ I/43 Bořitov odbočovací pruh“ na pozemcích parc.č. 1809/1, 1805/1, 1517, 1526/1, 1526/5, 1526/4, 1976, 1476/7, 1476/1, 1951, 1960, 1783/1,  1590, 362, 363, 1252/117   kat. území Bořitov.


Úřad městyse Černá Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon'),  projednal v územním řízení tuto žádost a na základě posouzení podle § 90 stavebního zákona vydává podle § 92 stavebního zákona 
r o z h o d n u  t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y :
„ I/43 Bořitov odbočovací pruh“ na pozemcích parc.č. 1809/1, 1805/1, 1517, 1526/1, 1526/5, 1526/4, 1976, 1476/7, 1476/1, 1951, 1960, 1783/1,  1590, 362, 363, 1252/117   kat. území Bořitov.

Popis stavby:

Druh stavby a její změny: rekonstrukce a rozšíření stávající komunikace a odstranění bodové dopravní závady v místě stykové křižovatky .

 Půdorysná velikost, výška stavby / její změně: I/43 v délce 430 a 130 m

III/37722 v délce l0 m

Účelová komunikace v délce 20 a 10 m

„Stavba se nachází v extravilánu západně od obce Bořitov cca 490m za okružní křižovatkou sil. I/43 a II/377 ve směru na Svitavy. Má charakter úpravy současné silnice I/43 bez dopadů na územně plánovací dokumentace.

Předmětem stavby je vybudování odbočovacího pruhu vpravo na sinici I/43 směr Svitavy do obce Bořitov v křižovatce silnice I/43 se silnicí III/37722 v místě stávající autobusové zastávky (Bořitov, zemědělské družstvo). Dále stavba řeší přemístění stávajících autobusových zastávek z oblasti křižovatky silnice I/43 se silnicí III/37722 směrem k obci Černá Hora do místa sjezdu na účelovou komunikaci vpravo.

Silnice I/43 je ve vlastnictví České republiky, výkon vlastnických práv vykonává Ředitelství silnic a dálnic České republiky, které současně zabezpečuje i její správu.

Druh zamýšlené stavby a její změny: rekonstrukce a rozšíření stávající komunikace a odstranění bodové dopravní závady v místě stykové křižovatky.

Půdorysná velikost, výška stavby / její změně: I/43 v délce 430 a 130 m

III/37722 v délce l0 m

Účelová komunikace v délce 20 a 10 m
Stavební objekt SO 001 řeší práce související s přípravou území v rámci celé stavby. V rámci objektu bude provedeno kácení nebo ochranu stromů, odstranění keřů, demolici stávajícího přístřešku vlevo, odstranění nástupiště a chodníku u stávající autobusové zastávky vpravo a odstranění 2 nepovolených reklamních tabulí vlevo (u připojení účelové komunikace a u stávající autobusové zastávky).

Stavební objekt SO 101 řeší stavební úpravu levé a pravé poloviny vozovky sil. I/43. N- pravé polovině je navržen při stanovení návrhové rychlosti v daném úseku sil. I/43 70 km/h vyřazovací úsek v dl. 84 m v místě stávající autobusové zastávky. V levé polovině sil. I/43 je vozovka autobusové zastávky částečně odstraněna a částečně využita pro vyřazovací klín stoupacího pruhu. Celková délka úpravy SO 101 je 126,3 m.

Stavební objekt SO 111 řeší úpravu křižovatky sil. I/43 se silnicí 111/37722 z důvodu, vybudování nového odbočovacího pruhu vlevo na sil. I/43. Součastně se provede i úprava .citového řešení křižovatky za účelem zlepšení stávajícího stavu (rozhledové poměry).

Celková délka úpravy SO 111 je 36,4 m.

Stavební objekt SO 131 řeší vybudování zastávkového pruhu vlevo na silnici I/43 ve směru na Brno. Celková délka úpravy SO 131 je 185,20 m. K objektu patří ještě úprava a prohloubení příkopu vlevo délky 77 m.

Stavební objekt SO 132 řeší vybudování zastávkového pruhu vpravo na silnici I/43 ve směru na Svitavy. Celková délka úpravy SO 132 je 178,21 m. K objektu patří ještě úprava a prohloubení příkopu vpravo délky 45 m.

     Stavební objekt SO 141 řeší vybudování nástupiště a chodníku u zastávkového pruhu vlevo na silnici ve směru na Brno. Ve stavebním objektu je zahrnuto nástupiště podél zastávkového pruhu, chodník navazující na nástupiště, který jde v souběhu zařazovacího pruhu až k místu pro přecházení a zelený pás oddělující chodník od sil. I/43 . Celková délka úpravy
SO 141 je 118,20 m.

     Stavební objekt SO 142 řeší vybudování nástupiště a chodníku u zastávkového pruhu vpravo na silnici I/43 ve směru na Svitavy. Ve stavebním objektu je zahrnuto nástupiště podél zastávkového pruhu, chodník navazující na nástupiště, který jde v souběhu zařazovacího pruhu až k místu pro přecházení a zelený pás oddělující chodník od sil. 1/43 . Celková délka úpravy SO 142 je 111,20 m.

Stavební objekt SO 151 řeší úpravu dvou účelových komunikací vlevo v km 0,162 a vpravo v km 0,193 patřící obci Bořitov nacházející se cca 650 m za okružní křižovatkou sil. I/43 a II/377 ve směru na Svitavy. Celková délka úpravy účelové komunikace vlevo je 20 m a účelové komunikace vpravo je 10 m.

Stavební objekt SO 152 řeší úpravu sjezdu k regulační stanici a technologickému objektu Feal. Celková délka úpravy SO 152 je 5 m.

Stavební objekt SO 171 řeší vodorovné a svislé dopravní značení v celém úseku stavby.

Stavební objekt SO 191 řeší provizorní dopravní značení a dopravní opatření v celém úseku stavby.

Stavební objekt SO 451 řeší osvětlení nově navržených autobusových zastávek, osvětlení místa pro přecházení, osvětlení pěší komunikace do Bořitova a demontáž stožáru se svítidlem VO u stávajícího nástupiště AZ vpravo ve směru na Svitavy.

Stavební objekt SO 502 řeší přeložku středotlakého plynovodu DN 100. Začátek
přeložky je navržen v místě mimo úpravu státní silnice III/37722 vedle příjezdové cesty do
RS. Vzhledem k tomu, že komunikace je vedena v zářezu cca 1,5 m pod terénem bude v místě
napojení navržena výšková etáž ( bude-li potřeba ) a lomový bod. Přeložka je vedena pod
úhlem cca. 60 st. směrem ke komunikaci ( kolmé napojení by vyžadovalo zásah do násypu
kolem ZEPO, vstup na jeho pozemky a kácení stromů ). Pod komunikaci bude uloženo
v překopu potrubí s ochranou izolace FZM–N, bez chráničky. Trasa je ukončena v místě
násypu kolem ZEPO před oplocením, napojením na stávající potrubí hned za chráničkou. SO
502 bude realizován společně s SO 503 ve společné rýze šířky min. 1,0 m v souběhu min. 0,5 m.
      Stavební objekt SO 503 řeší přeložku nízkotlakého plynovodu DN 150. Začátek přeložky je navržen v místě mimo úpravu státní silnice III/37722 vedle příjezdové cesty do RS Vzhledem k tomu, že komunikace je vedena v zářezu cca 1,5 m pod terénem bude v místě napojení navržena výšková etáž ( bude-li potřeba) a lomový bod. Přeložka je vedena pod úhlem cca  60 st. směrem ke komunikaci ( kolmé napojení by vyžadovalo zásah do násypu kolem ZEPO, vstup na jeho pozemky a kácení stromů ). Pod komunikaci bude uloženo v překopu potrubí s ochranou izolace FZM—N, bez chráničky. Trasa je ukončena v místě násypu kolem ZEPO před oplocením, napojením na stávající potrubí hned za chráničkou. SO 502 bude realizován společně s SO 503 ve společné rýze šířky min. 1,0 m v souběhu min. 0,5

Stavební objekt SO 701 řeší přemístění stávajícího přístřešku čekárny na stávající autobusové zastávce v km 0,135 00 (SO 101) vpravo. Přístřešek bude přemístěn na novou autobusovou zastávku v km 0,285 00 (SO 132) vpravo.

Stavební objekt SO 702 řeší stavbu nového přístřešku čekárny na nově budovaném nástupišti nové autobusové zastávky v km 0,062 50 (SO 131) vlevo.

Stavební objekt SO 802 řeší hospodaření s kulturními vrstvami sejmutými z ploch trvalého záboru ZPF a ornice z plochy dočasného záboru ZPF v k.ú. Bořitov, okres Blansko. Mocnost snímané ornice byla uvažována v tloušťce 0,35 m na pozemcích západně od silnice

1/43 a 0,30 m na pozemcích východně od silnice 1/43. Mocnost podornice pak v tloušťce 0,20 m.

Z ploch trvalého záboru bude sejmuto celkem 972 m3 kulturních vrstev (596 m3 ornice + 376 m3 podornice). Ornice z ploch trvalého záboru bude odvezena a rozprostřena na pozemky určené k uložení přebytku ornice. Na ohumusování svahů a zelených pásů se předpokládá využití části získané podornice na stavbě. Tato část bude odvezena a dočasně uložena na mezideponii v okolí stavby. Po dokončení zemního tělesa bude provedeno rozprostření zúrodnění schopné zeminy na svazích zemního tělesa a v rovině v tloušťce 0,15 m. Přebytek

zůrodnění schopné zeminy (podornice) bude převezen a rozhrnut na pozemky určené k uložení přebytku ornice.

Z ploch dočasného záboru bude sejmuto 27 m3 (pouze ornice). Tato ornice bude ponechána podél výkopu a použita ke zpětnému zahumusování plochy dočasného záboru.
Pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

 1.  Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy č.2.1 a 2.2 v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umisťované stavby „ I/43 Bořitov odbočovací pruh“ se jako stavební pozemky   

    vymezují  pozemky parc.č. 1809/1, 1805/1, 1517, 1526/1, 1526/5, 1526/4, 1976, 1476/7, 1476/1, 

    1951, 1960, 1783/1,  1590, 362, 363, 1252/117   kat. území Bořitov.

3. 
Projektová dokumentace bude respektovat vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců popřípadě vlastníků technické a dopravní infrastruktury:
a) Vyjádření E.ON Česká republika a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 09.09.2010 zn. 02672-Z051026420.
b) Stanovisko Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499//1, 657 02  Brno ze dne        23.03.2010 č.j. 2332/10/112.
Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

Nad VTL plynovodem je nutné zachovat v místě křížení pod dnem odvodňovacích příkopů stávající krytí plynovodu v rozmezí minimálně 0,8 - 1,5m v délce 4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu (ochranné pásmo VTL plynovodu).

KABEL NN A VO (SO 451):

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;

- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany;

nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m; sloupy VO umístit minimálně 10 m od vedení VTL plynovodu;

vzhledem ke katodické ochraně VTL plynovodů je nutné zemnící pásek VO v místě křížení s VTL plynovody vést stejným způsobem a umístit do mechanické chráničky, shodně jako kabely NN VO;

- minimální povolená vzdálenost mezi povrchem VTL plynovodu, kabelem NN a zemnícími páskami

 (chráničkou na kabelu a zemnění) při křížení je 0,3 m (a více);

- kabel se ukládá do odolné mechanické chráničky nebo do betonových korýtek v délce minimálně 2 m na obě strany od líce potrubí VTL plynovodu. Nad kabel uložit výstražnou fólii odpovídající barvy (označení);

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

Výkopové práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět zásadně ručně.

Před zahájením prací Vám na základě telefonického objednání naše zařízení vytyčíme (pracovníci provozu a údržby JMP, a.s. - Provozní oblast Brno, tel.: 724 511 075 e-mail: pripravna.brno@rwe.cz). Pracovníci během vytyčení určí hledačem potrubí orientačně hloubku uložení plynárenského zařízení pod komunikací a pod dnem odvodňovacích příkopů. V případě potřeby je třeba na plynovodu vykopat sondu (ručně) pro přesné určení hloubky uložení plynovodu.

Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu, pokud jsou na trase plynovodu umístěny (orientační sloupky, měřící vývody, čichačky, armatury, apod).

V průběhu prací v blízkosti vedení VTL plynovodu přizvěte pracovníka JMP, a.s. - Provozní oblast Brno ke kontrole, zda nedošlo k poškození plynárenského zařízení (kontakty viz bod 2.).

Podklady pro zakreslení plynárenských zařízení do projektové dokumentace v digitální podobě (v systému Microstation) a podmínky výdeje získáte na e-mailové adrese gis.data@rwe.cz.

JMP, a.s. - odbor operativní správy sítí VTL si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti stavby vyžadovaly.

Další stupeň projektové dokumentace se zakreslenými VTL plynovody (se situací nejlépe v měřítku 1:500 nebo 1:1000) zašlete do JMP, a.s. - odboru operativní správy sítí k odsouhlasení. K ŽÁDOSTI PŘILOŽTE KOPII TOHOTO STANOVISKA, případně uveďte číslo jednací a datum vydání.

Případné další informace k existenci vedení VTL plynárenských zařízení získáte v JMP, a.s. -odboru operativní správy sítí VTL, pracoviště Brno (Petr Závodný, tel.: 532 227 610, mobil: 724 368 050, e-mail: petr.zavodny@rwe.cz).

Stanovisko OOSS - RS - lng.Petr Dokulil:

Kjednotlivgm stavebním souborům SO 101, SO 111 zůstává i nadále v platnosti naše dílčí vyjádření uvedené ve stanovisku JMP,a.s. ZN: 5260/09/112 ze dne 13.7.2009 v tomto znění:

K výše uvedené stavbě sdělujeme, že se v jednom úseku stavbou dotčené oblasti nachází, v severní části zájmového území stavby , těsně za odbočkou silnice III tř. č. 37722 , na samostatně oplocené parcele p.č. 1526/3, 1526/8 k.ú. Bořitov 608262, v technologickém objektu Feal vysokotlaká regulační stanice (dále jen VTL RS) zemního plynu ve správě JMP, a.s. a ve vlastnictví JMP Net, s.r.o.

Rovněž u oplocení VTL RS se také nachází zděný technologický objekt STL měření.

Jedná se o tuto VTL RS :

-VTL RS 1 200/2/1 -440 - Bořitov- u ZD

Podklady pro zakreslení uvedené VTL RS v digitální podobě, v systému Microstation a podmínky výdeje získáte na e-mailové adrese - gis.data@rwe.cz.

Dle zákona č.458/2000 § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené VTL RS 4m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry.

Z přiložených podkladů a zejména výkresu Koordinační situace stavby v M 1 : 500

je patrné, že nejbližší úseky stavby -SO 101 násyp u silnice 1/43 před odbočkou je ve vzdálenosti cca 19 m, SO 111 -úprava stávajícího sjezdu k areálu VTL RS je ve vzdálenosti cca 40 m a hranice úpravy silnice 111/37722- vozovka ve vzdálenosti cca 36 m a travnatý násep ve vzdálenosti cca 34 m od půdorysu objektu VTL RS.

K jednotlivým stavebním souborům SO 502 zůstává i nadále v platnosti naše dílčí vyjádření uvedené ve stanovisku JMP,a.s. ZN: 9426/09/112 ze dne 24.11.2009 v tomto znění:

K výše uvedené stavbě sdělujeme, že se v blízkém okolí stavbou dotčené oblasti nachází, na samostatně oplocené parcele p.č. 1526/3 k.ú. Bořitov 608262, v technologickém objektu Feal vysokotlaká regulační stanice (dále jen VTL RS) zemního plynu ve správě JMP, a.s. a ve vlastnictví JMP Net, s.r.o.

Rovněž u oplocení VTL RS se také nachází zděný technologický objekt STL měření.

Jedná se o tuto VTL RS :

-VTL RS 1 200/2/1 -440 - Bořitov -u ZD

Podklady pro zakreslení uvedené VTL RS v digitální podobě, v systému Microstation a podmínky výdeje získáte na e-mailové adrese - gis. data @rwe.cz.

Dle zákona č.458/2000 § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené VTL RS 4m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry.

Z přiložených podkladů a zejména výkresu Situace stavby , č.výkresu F.2.2. v M 1 : 500

je patrné, že nejbližší úseky stavby vedle stávající příjezdové cesty k VTL RS (p.č. 1526/4) -SO 502 začátek přeložky STL plynovodu je ve vzdálenosti cca 39 m

a SO 503 začátek přeložky NTL plynovodu je ve vzdálenosti cca 38,5 m od půdorysu objektu VTL RS.

Stavba tedy v žádném úseku nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL RS -vyhrazeného plynového zařízení.

Divize distribuce -úsek operativní správy sítí - odbor OOSS -regulační stanice

se stavbou dle předložené dokumentace a vydáním stavebního rozhodnutí souhlasí za dodržení těchto podmínek:

-Během přípravy projektové dokumentace stavby v blízkosti VTL RS je nutné dodržet ustanovení zákona č.458/2000 Sb.

Požadujeme zachovat stávající oplocení areálu VTL RS a bezpečný a bezproblémový příjezd a přístup;

-Další stupeň projektové dokumentace -zejména úsek stavby v okolí areálu VTL RS požadujeme předložit k odsouhlasení;

Při realizaci vlastní stavby požadujeme dodržet tyto podmínky:

v bezpečnostním pásmu regulační stanice neumisťovat žádné další stavby ( stavební buňky, maringotky, atd.), stavební mechanizmy a neskladovat žádný stavební materiál. Dále dodržovat příslušná omezení -zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry;

- stavební činností a mechanizací při stavbě nepoškodit stávající oplocení,příjezd a přístup k RS a nenarušit jejich statiku ;

-po celou dobu stavby umožnit pracovníkům JMP,a.s. ( obsluha VTL RS ) bezproblémový a bezpečný přístup k RS ( TIPG 605 02 ) ;

po ukončení stavby požadujeme uvést stávající okolní terén u stávající příjezdové cesty k VTL RS (p.č. 1526/4) do původního stavu, tak aby byl zachován bezpečný a bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení;

- zahájení prací nahlásit v dostatečném předstihu na oblastním provozním centru JMP, a.s. v Brně a  na provozovně
JMP, a.s. v Blansku.
Stanovisko OOSS - RS - ELEKTRO - A. Janoušek - vyjádření k existenci el. zařízení ve správě JMP, a.s. a stanovení podmínek pro realizaci - v prostoru zájmové oblasti (dle Vámi dodaných podkladů) se nachází v zemi uložený přívodní el. kabel sítě NN pro VTL regulační stanici plynu Bořitov, U ZD která se nachází na parc.č. 1526/9, k.ú. Bořitov a pro STL regulační stanici plynu Bořitov, obec, která se nachází na parc.č. 1951, k.ú. Bořitov (dále jen objekty RS). V obou

případech je el. kabel sítě NN uložený v zemi, vede od místa napojení na veřejnou sít EON do el. pilíře v oplocení objektu RS.

Se stavbou JMP, a.s. souhlasí za předpokladu dodržení prostorové normy ČSN 736005, respektování zákona č.458/2000 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Je nutné přesné určení trasy kabelového vedení - vytýčení kabelu v terénu pracovníkem odborné firmy. V případě, pokud plánovaná akce v místě naruší ochranné pásmo el. kabelu NN, požadujeme splnit tyto následující podmínky:

Investor nebo dodavatel stavby osobně oznámí na JMP, a.s. (přípravna - viz kontakty níže) termín zahájení výkopových prací cca s 10 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu našeho vedení, příp. správného uložení do chrániček a zejména časový plán v případě nezbytné doby odpojení od sítě NN.

Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů NN v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí - kabel bude uložen v hloubce cca 70 cm, ve vozovce 1,0 m. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005.

Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Upozornění: zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie výše uvedených objektů RS), proto je nutné, aby příp. odpojení přívodu sítě nn trvalo po nezbytně nutnou dobu.

Dodavatel - investor povinný v předstihu o přerušení dodávky el. energie informovat pracovníky JMP, a.s. (poruchová služba tel. 1239 ).

K případným změnám proti schválené dokumentaci je třeba vyžádat si nové stanovisko k existenci a zabezpečení el. zařízení ve správě JMP, a.s.

Kontakty :

Kompetenční centrum Brno, přípravna (úsek provozu a údržby sítí), tel. 532221111 (spojovatelka), pripravna.brno@rwe.cz

Přesné podklady o umístění plynárenských zařízení v digitální podobě, podmínky výdeje digitálních dat a požadovaná data získáte na e-mailové adrese gis.data@rwe.cz

Stanovisko OOSS - MS

PZ je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č.324/1990, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Křížení a souběh silových kabelů s PZ musí být v souladu s ČSN 73 60 05 při současném respektování Metodického pokynu JMP, a.s. č. 5/2005.

Silový kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
Stavby se zemními základy, tj. sloupy VO a elektroměrné skříně musí být půdorysně (vč. základů) umístěny mimo ochranné pásmo PZ, které je v zastavěném území obce zákonem č. 458/2000 Sb. stanoveno na 1 m od půdorysu potrubí oboustranně.
Skladiště materiálu a odpadu budou umístěny nejméně 1 m od zařízení ve správě JMP, a.s. , v případě havárie na našem zařízení, skladiště materiálu odstraněno ihned, a to na náklad investora.

Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni:

za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezv9kopové technologie),

stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

v případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007 1 4, TPG 702 04
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Podmínky JMP, a.s. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů: SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):

NTL plynovody (0 - 0,05) bar:

do 1 kV = 0,4 m do 10 kV = 0,4 m do 35 kV = 0,4 m do 220 kV = 0,4 m

STL plynovody (0,05 - 4) bar

do 1 kV = 0,6 m do 10 kV = 0,6 m do 35 kV = 0,6 m do 220 kV = 0,6 m

VTL plynovody (4 - 40) bar

do 1 kV = 4 m) do 10kV=4m) do 35 kV = 4 m) do 220 kV = 4 m)

 V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo kory"tka. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu.

U VTL plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překryt dlaždicí nebo cihlou.

Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (přičemž jeden z nich je silový jednosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek.

 - Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyna vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.18312006 Sb. § 119), ke kterému žádáme být přizváni.
c) Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka č.p. 11, 662 90  Brno ze dne 02.04.2010 č.j. 38690/10/MBO/M00.
a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

b)  Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
c) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. L, příloha č. 3, kap.II. čl. l.,4. a 5.).

d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. é1. I.).

e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Pavel Markus (tel.: 602538503,fax:541134402), (dále jen "POS"). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. č1.3.a 4.).

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést záhon.

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

1) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.
d) Stanovisko Vodárenská akciová společnost a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice ze dne 1.4.2010, č.j. 657/10.
1. Práce na výstavbě musí být provedeny co nejrychleji.

2. Stroje používané při výstavbě (nákladní automobily, traktory, bagry a pod.) musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů) jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřízeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Údržba a opravy mechanizmů nesmí být prováděny na území PHO.

3. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů (Vapex, Experlit).

4. V PHO nebudou zřizovány dočasné sklady pohonných hmot, olejů a pod., nebudou zde zřizována dočasná sociální zařízení, parkoviště pro motorová vozidla atd.

5. Bude zpracován havarijní řád, se kterým budou prokazatelně seznámeni pracovníci, podílející se na stavbě. Zde budou uvedeny zásady postupu likvidace vzniklé havárie. (Např. při úniku ropných látek je každý pracovník povinen zamezit dalšímu rozšiřování ropného produktu ohrazováním plochy znečištění zeminou, uniklý produkt okamžitě sesbírat do těsných kovových nádob, místo znečištění posypat sorbenční látkou a sorbent s ropnými látkami sesbírat a odvést k trvalé likvidaci).

e) Stanovisko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 3, 678 24  Blansko ze dne 24.03.2010 č.j. MBK 14653/2010.
Z hlediska odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, souhlasíme s daným záměrem stavby, dle předložené projektové dokumentace, za předpokladu, že s odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství.

Vyřizuje : Ing. Břetislav Tříska, č. t. 516 775 338, e-mail : triska@blansko.cz

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (vodní zákon), je stavba 1/43 Bořitov, odbočovací pruh na k.ú. Bořitov ve smyslu § 18 citovaného zákona možná a uskutečnitelná.

Vzhledem k umístění této stavby v ochranném pásmu vodního zdroje Spešov je její povolení podmíněno vydáním souhlasu podle § 17 odst./ písm. e) vodního zákona. O jeho vydání požádá investor stavby příslušný vodoprávní úřad ( Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí). K žádosti o něj přiloží mimo jiné i havarijní plán ve 3 vyhotoveních pro případ možného ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod po dobu realizace předmětné stavby, který vypracuje k tomu oprávněná osoba.

Vyřizuje : Ing. Jiřina Batelková, č.t. - 516 775 335, e-mail: batelkova@blansko.cz

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme námitky k realizaci stavby ve výše uvedené lokalitě.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu upozorňujeme, že stavbou bude dotčen zemědělský půdní fond. Pro stavbu proto musí investor požádat příslušný orgán ochrany ZPF (Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí) o souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF. Náležitosti podání stanoví § 9 odst. 5 zák. é. 334/92 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje : Jarmila Plhot5ová, č.t. : 516 775 346, e-mail : plhonova@blansko.cz

Z hlediska ochrany ovzduší - uvádíme, že dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení je dle § 50, odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, příslušný orgán obce, t.j. v tomto případě Obec Bořitov.

Vyřizuje : Miroslava Klimešová, č. t.: 516 775 340, e-mail : klimesova@blansko. cz

Z hlediska lesního hospodářství nemáme námitek, výše uvedená stavba se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 289/95 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje : Ing. Ivana Stuchlíková, č. t.: 516 775 348, e-mail : stuchlikova@blansko.cz
f) Závazné stanovisko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 3, 678 24  Blansko ze dne 16.09.2010 č.j. MBK 41857/2010/804.
Za trvalý zábor zemědělské půdy na pozemcích parc. č. 1517, 1526/1, 1526/5, 1526/4, 1476/7, 1476/1, 1783/1 a 1590, pro stavbu „Silnice 1/43 Bořitov. odbočovací pruh", o výměře 0,2617 ha, v katastrálním území Bořitov, bude předepsán ve smyslu ustanovení § 11 zákona odvod ve výši 117,- Kč/M2, po nabytí právní moci stavebního povolení.

Odvod je vymezen pouze orientačně, konečná výše odvodu bude stanovena podle § 11 odst. 2 zákona. Stavební povolení s doložkou nabytí právní moci bude předloženo orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k předepsání odvodu za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.
Před započetím stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy, dle zpracovaného projektu bilance skrývky ornice. Skrývka bude provedena z plochy 2617 M2 do hloubky 0,30 m, celkem bude skryto 785 m3. Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii v blízkosti staveniště. Bude udržována v bezplevelném stavu a chráněna proti zcizení. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložení, rozprostřením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev se povede pracovní deník, v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Po ukončení výstavby bude ornice použita na ozelenění svahů silničního tělesa a pro vegetační úpravy v rámci stavby.
Zemědělská půda nesmí být odňata zemědělské výrobě dříve, než nabude právní moci rozhodnutí (stavební povolení) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je vydán jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, územního souhlasu nebo ohlášení stavby. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jeho platnosti podle zvláštních předpisu.
Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisu' a ohlášení vlastníka. Katastrální úřad Blansko vyřadí zastavěné části pozemků parc. č. 1517, 1526/1. 1526/5. 1526/4, 1476/7, 1476/1, 1783/1 a 1590 v katastrálním území Bořitov ze zemědělského půdního fondu.
g) Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Poříčí č.p. 22, 678 01  Blansko ze dne 15.03.2010 č.j. HSBM-2-9-3/2-OPR-2010

h)  Závazné stanovisko Obce Bořitov (IČ 00279960), nám.U Václava 11 , 679 21 Černá Hora ze dne 17.3.2010
i) Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 656 27  Brno ze dne 22.03.2010 č.j. 103/2010/BK/HOK.

j) Správa a údržba silnic JmK, Komenského 2, 678 01 Blansko ze dne 22.03.2010 č.j. SÚS/3670/10-BK/ToAn

Jako majetkoví správci krajské silnice 111/377 22-Bořitov-spojovací, a k ní náležících pozemků, souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a vydáním stavebního povolení s tím, že nadále, po dokončení a předání nově upraveného připojení ke státní silnici U43, zůstane v naší majetkové správě původní délka krajské silnice včetně pozemku, na jehož části je stavba umístěna.

Pokud bude ke krajské silnici 111/377 24 zastavěna i část jiných pozemků, požadujeme provést

majetkoprávní vypořádání na základě zaměření nového stavu a případné nově zabrané části převést do vlastnictví JMK.

k) Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno ze dne 25.08.2010 č.j. 3670/10a)/2010-Ř

Dodržení podmínek uvedených ve vyjádření ze dne 22.3.2010 pod č.j. SÚS/3670/10-BK/ToAn (přílohou)

jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení a silničních vpustí v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora

v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, vykonávající hospodaření se svěřeným majetkem Jihomoravského kraje, má na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Jihomoravského kraje k silnicím, jejich součástem a příslušenstvím ve vlastnictví Jihomoravského kraje a je oprávněna dle čl. VI. odst. B bodu 3. písm. k) zřizovací listiny, mimo jiné zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních (např. v řízení stavebním). Tímto SÚS JMK vydává souhlas s umístěním stavby ,1/43 Bořitov – odbočovací pruh". Vydává též souhlas se zahájením stavby.

Majetkoprávní vypořádání bude provedeno po dokončení stavby.
l) Závazné stanovisko Policie české republiky, krajské ředitelství Jmk, Kounicova 24, 611 32  Brno ze dne 27.04.2010 č.j. KRPB-33242-2/ČJ-2010-0600DP-SED.

Hmatové úpravy na komunikacích pro pěší požadujeme realizovat v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Především se jedná o doplnění varovných pásů na chodníku v místech křížení s účelovými komunikacemi. Varovné pásy se vyznačují pro oddělení nebezpečného místa.
Současně Policie ČR souhlasí dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, s úpravou jednotlivých připojení v rámci výše uvedené stavby.
Dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Policie ČR souhlasí se stanovením místní úpravy provozu dle odsouhlasené projektové dokumentace s následujícím doporučením.

K navrženému dopravnímu značení máme následující připomínky:

dopravní značení č. B 24 a,b zakazující odbočení ze silnice 1/43 na účelovou komunikaci do Bořitova včetně dopravního značení navrženého na účelové komunikaci (DZ č. B1 — zákaz vjezdu všech vozidel) doporučujeme upravit s ohledem na možný provoz zemědělské techniky. Z pohledu BESIP je nežádoucí provoz zemědělské techniky vést po silnici 1/43. Jako vhodnější alternativa se nabízí umožnění pouhého přejezdu silnice 1/43 ve směru z Bořitova na přilehlé polnosti
a zpět.

Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s vyhláškou č. 30/2000 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a v souladu s TP 65 —II. Vydání „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích".

m)  Závazné stanovisko Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,PO BOX 9, 

     110 15 Praha 1 ze dne 19.05.2010 č.j. 131/2010-910-IPK/15

Sdělujeme Vám, že k předloženým částem dokumentace pro územní řízení výše uvedené stavby nemáme při respektování vyjádření Odboru přípravy staveb Brno ŘSD ČR zn. 001162/10330/2010 ze dne 24. 3. 2010 námitek z hlediska řešení silnice 1/43 a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.

V zájmu bezpečnosti silničního provozu doporučujeme rovněž řešit levé odbočení ze silnice 1/43 ve směru od Svitav, např. jeho zakázáním svislým i vodorovným dopravním značením nebo zřízením odbočovacího pruhu místo stoupacího.
n)  Vyjádření Krajský úřad JmK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno ze dne           

     20.05.2010 č.j. JMK 36892/2010.
Oddělení pozemních komunikací Ing. Smutný
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, sděluje následující :

- dle projektové dokumentace bude upravováno stávající připojení silnice 111/37722 a účelových komunikací k silnici 1/43, proto podmínkou pro vydání územního rozhodnutí je existence pravomocného rozhodnutí ve věci povolení úprav připojení pozemních komunikací k silnici 1/43, které vydá náš úřad podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích na základě žádosti investora stavby; dle projektové dokumentace budou do silničního pozemku silnice 1/43 umístěny inženýrské sítě (kabel veřejného osvětlení, plyn), proto podmínkou pro vydání územního rozhodnutí je existence pravomocného rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání silnice 1/43, které vydá náš úřad podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích na základě žádosti investora stavby-,

dle projektové dokumentace bude zřízeno veřejné osvětlení (účelové komunikace do Bořitova, místa pro přecházení silnice, autobusových zastávek), které bude částečně umístěno v silničním ochranném pásmu silnice 1/43, proto podmínkou pro vydání územního rozhodnutí je existence pravomocného rozhodnutí ve věci povolení provádět stavbu v silničním ochranném pásmu silnice 1/43, které vydá náš úřad podle § 32 zákona o pozemních komunikacích na základě žádosti investora stavby.

Z hlediska silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnice 1/43 (s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy) Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, za předpokladu spinění výše uvedeného, s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „I/43 Bořitov, odbočovací pruh" souhlasí.

Upozorňujeme, že závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic I. třídy uplatňuje dle § 40 odst. 3 písm. g) zákona o pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy.
Oddělení organizační a rozvoje dopravy Ing. Franek
Vyjádření z hlediska řešení silnic II. a III. třídy

1. Podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích, krajský úřad uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Zákon o pozemních komunikacích v současně platném znění pojem "řešení silnice II. a III. třídy" nijak nedefinuje. Z ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyplývá, že působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy vykonává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích pod pojmem "řešení silnice" pro potřeby územního rozhodnutí tedy nedefinuje ty věci, které spadají do působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Ve věci výkladu pojmu "řešení silnice" a zaujímání stanovisek vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy dne 25.1.2007 pod. č.j. JMK 11230/2006 sdělení, zaslané všem úřadům obcí s rozšířenou působností a obecným stavebním úřadům v kraji. 
Předložená dokumentace řeší úpravu křižovatky silnice 1/43 se silnicí 111/37722. Nedochází k významné změně návrhových prvků a tedy ke změně řešení silnic II. nebo III. třídy.  Krajský úřad proto nebude vydávat závazné stanovisko v územním

Stanovisko vlastníka silnice III. třídy podle zákona o pozemních komunikacích (k podrobnému technickému řešení) příp. podle § 86 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává majetkový správce silnic tj. SÚS JMK oblast Blansko.

Stavební objekt silnice III. třídy bude řešen tak, aby obsahoval výhradně silnici III. třídy a její součásti (§ 11 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích). Hranice mezi SO silnice III. třídy a ostatními SO bude určena striktně podle §§ 10 až 14 zákona o pozemních komunikacích.

Jako vlastník SO silnice III. třídy bude uváděn Jihomoravský kraj a správce SÚS JMK.

Oddělení veřejné osobní dopravy Mgr. Mudrych

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako dopravní úřad pro linkovou osobní dopravu vnitrostátní dle ustanovení § 2 odst. 22 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění, k vydání územního rozhodnutí na stavbu „I/43 Bořitov, odbočovací pruh" nemá námitek.
o)  Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 656 09 Brno ze dne 24.03.2010 č.j. 
     001162/10330/2010.

Souhlasíme s předloženou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení, za podmínky, že dopravní značení upravující organizaci dopravy bude v souladu s naším požadavkem na obousměrný zákaz odbočení na účelovou komunikaci vedoucí do obce  Bořitov v km cca 24,040 provozního staničení sil I/43 vpravo (DZ é, B 24a, B 24b – bez dodatkových tabulí č. E 9) a její připojení sjezdem na sil. I/43 bude upraveno dopravní značkou č. B 1 (viz námi orazítkované situace návrhu dopravního značení ze dne 19.3.2010, která je jako příloha nedílnou součástí našeho vyjádření).

p) Koordinované stanovisko Městský úřad Blansko, odbor stavební, nám. Svobody č.p. 3, 678 24                               Blansko ze dne 01.04.2010 č.j. MBK 12460/2010/Šj.
Jako úřad územního plánování sledující zájmy územního plánování v dotčeném území, sdělujeme k Vaší žádosti následující:

Stavba „1/43 Bořitov, odbočovací pruh" se nachází západně od obce Bořitov mimo její zastavěné území, cca 490m za okružní křižovatkou silnic 1/43 a 11/377 ve směru na Svitavy.

Předmětem stavby je vybudování odbočovacího pruhu vpravo na silnici 1/43 směr Svitavy do Bořitova (111/37722) v místě stávající autobusové zastávky (Bořitov, zemědělské družstvo). Dále stavba řeší přemístění stávajících autobusových zastávek z oblasti křižovatky silnice 1/43 se silnicí 111/37722 směrem k obci Černá Hora do místa sjezdu na účelovou komunikaci vpravo. Stavba je umístěna na silničním pozemku a částečně na pozemcích k němu přilehlých, v současnosti využívaných k zemědělským účelům, případně charakterizovaných jako ostatní plocha.

Dle závazné části schváleného Územního plánu sídelního útvaru Bořitov jsou pozemky dotčené stavbou součásti stabilizovaných ploch dopravy. V době zpracování dokumentace nebylo uvažováno s přesunem stávajících autobusových zastávek, ale jejich přemístění odpovídá současným potřebám obce a stávají se lépe dostupnými. Technickým řešením povede úprava stávající silnice, včetně přemístění autobusových zastávek, ke zlepšení současného stavu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu a plynulosti dopravy.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že uplatněný návrh umístění stavby ,1143 Bořitov, odbočovací pruh" není v rozporu s platným ÚP SÚ Bořitov. Umístění stavby bude posuzováno v následném řízení, které povede místně příslušný stavební úřad.

Vyjádření ke stavbě 1/43 Bořitov, odbočovací pruh, k.ú. Bořitov, okres Blansko, z hlediska státní památkové péče.

Z hlediska zájmů státní památkové péče nejsou na parcelách stavby 1/43 Bořitov, odbočovací pruh, situovány žádné nemovité kulturní památky, evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V dotčeném území lze však předpokládat možné archeologické nálezy ve smyslu §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění, je nutno zahájení stavebních prací s dostatečným časovým předstihem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v Brně nebo Ústavu archeologické památkové péče, nám. Svobody 8, 601 54 Brno, tel.: 542536111, k provedení případného archeologického průzkumu. Naše stanovisko jako příslušného orgánu státní památkové péče k výše uvedené stavbě 1/43 Bořitov, odbočovací pruh, k.ú. Bořitov, okres Blansko, je bez připomínek.

C) vyjádření ke stavbě 1/43 Bořitov, odbočovací pruh, k.ú. Bořitov, okres Blansko, z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Předložená dokumentace se týká mj. vybudování odbočovacího pruhu vpravo na sil, 1/43 ve směru na
Svitavy, do Bořitova, tj. na silnici 111/377 22 (Bořitov-Spojka) a přemístění autobusových zastávek z výše uvedené křižovatky směrem k obci Černá Hora. Z předložené žádosti je zřejmé, že bude dotčeni silniční pozemek silnice III. třídy jehož majetkový správce je Správa a údržba silnic JmK - oblast Blansko, Komenského 2, Blansko.

V souladu s § 136 odst. 1 písm. b) a § 149 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, z hlediska § 40 odst. 4) písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozem. komunikacích"), tj. obecního úřadu obce s rozšířenou působností – speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic li. a III. třídy, místních komunikací a veřejně účelových komunikací a silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti, máme k výše uvedené stavbě, tyto připomínky:

Během stavby nedojde k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy, na silnici nebude skladován žádný materiál, mechanizmy ani výkopek bez povolení silničního správního úřadu.

Předmětnou stavbu posoudí příslušný obecný stavební úřad z hlediska územního řízení.

Dokumentaci předložíte k vyjádření odboru dopravy JMK Brno – jako speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. tříd, Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. Kraje - oblast Blansko, Komenského 2, Blansko – majetkový správce výše uvedené silnice a Policii ČR, Krajské ředitelství Brno – dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Součástí stavebního řízení bude i příp.stanovení místního dopravního značení.

Pokud stavba bude provedena na jiných pozemcích než je ve vlastnictví stavebníka, je nutno s jinými vlastníky pozemků uzavřít smlouvu s jejich souhlasem s provedení stavby na jejich pozemcích. Projektová dokumentace pro stavební řízení, bude zpracována autorizovaným projektantem pro dopravní stavby. Stavba podléhá stavebnímu povolení, které provede na úpravách silnice 111/377 22 a místních komunikacích IV. třídy náš stavební úřad, oddělení sil. hospodářství.

Z pohledu silničního správního úřadu je nutno případnou stavbu inženýrských sítí v silničním pozemku umístit. Toto rozhodnutí bude obsaženo v podmínkách územního rozhodnutí. Součástí žádosti o umístění bude mj. označení přesné délky sítí v tělese silnice popsané v úsecích a upřesněné staničením silnice, dále bude uvedena šířka výkopů v silnici, vyjádření vlastníka komunikace a pod. Stavebník o výše uvedené rozhodnutí požádá samostatně odd. sil. hospodářství MěÚ Blansko, co se týká dotčených silničních pozemků III. třídy.

O stanovení místního, resp. přechodného dopravního značení na silnici III. třídy požádá stavebník náš úřad před realizací stavby (po předchozím stanovisku Policie ČR DI) v samostatném řízení.

Případné další podmínky sdělíme při jednání k územnímu řízení na výše uvedenou stavbu.
q)  Rozhodnutí  Krajský úřad JmK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno ze dne           

     06.08.2010 č.j. JMK 76615/2010.

1. Bezpečnost silničního provozu, potřebná dopravní výkonnost a plynulé vedení a průjezd dopravních proudů na pozemních komunikacích budou zajištěny geometrickým uspořádáním připojení. Základní technické parametry úprav připojení pozemních komunikací jsou uvedeny v následujících přílohách tohoto rozhodnutí

Příloha PO 1 — úprava připojení silnice 111/37722;

Příloha P02 — úprava připojení účelových komunikací.

2. V místě připojení pozemních komunikace nižší kategorie a třídy k silnici 1/43 musí být po celou dobu jejich užívání zajištěny rozhledové poměry v souladu s ęl. 5.2.9 ČSN 736102 "Projektování křižovatek na silničních komunikacích". Na ploše rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky rozhledu (dle bodu 5.2.9.1.7 výše uvedené ČSN se za překážku rozhledu považují předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž největší výška přesahuje výšku 0,25 m pod úrovní příslušného rozhledového paprsku).

3. Musí být řešeno řádné odvodnění připojení pozemních komunikací v souladu s čl. 10.4 ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích". Podélné a příčné sklony musí zajistit odtok srážkové vody ze všech zpevněných ploch k odvodňovacímu zařízení.

4. Konstrukční vrstvy vozovky pozemních komunikací nižší třídy a kategorie musí být provedeny v souladu s ČSN 736114„Vozovky pozemních komunikací".

5. Místní úprava provozu na silnici 1/43 a na pozemních komunikacích nižší třídy a kategorie musí respektovat příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značky a dopravní zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou normy ČSN EN 12899 - 1 „Stálé svislé dopravní značení", ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení" a dále technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích".

6.   Určení hranice mezi pozemními komunikacemi vyšší a nižší třídy a kategorie v oblasti křižovatky bude 

     provedeno v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky, přičemž za hlavní komunikaci se bude považovat    

      silnice 1/43.

7. Vlastníci pozemních komunikací nižší třídy a kategorie jsou povinni zajišťovat na vlastní 

    náklady čištění a údržbu těchto připojení včetně zařízení na odvedení povrchových vod.

r)  Rozhodnutí  Krajský úřad JmK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno ze dne           

     06.08.2010 č.j. JMK 81045/2010.

1 . SO 451 – Osvětlení ÚK do Bořitova a AZ bude v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací v km 23,910 - 24,020 umístěna ve vzdálenosti 5,75 - 12,2 m vlevo a v km 24,020 - 24,130   ve vzdálenosti 5,35 - 50,0 m vpravo od osy silnice 1/43.

2. Stavbou vymezenou v bodě 1. nebude dotčen silniční pozemek silnice 1/43 definovaný v § 11 zákona o pozemních komunikacích (silničním pozemkem se podle § 11 zákona o pozemních komunikacích rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso silnice a silniční pomocný pozemek. Těleso silnice mimo území zastavěné nebo zastavitelné je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat opěrných zdí, tarasů, koruny obkladních nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi) ani součásti a příslušenství této pozemní komunikace definované v §§ 12 a 13 zákona o pozemních komunikacích.

3.   Po celou dobu provádění stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici 1/43, dotčená silnice nesmí být znečištěna nebo poškozena a nesmí být na ní bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební práce, umisťovány žádné věci, zařízení ani materiál.

O d ů v o d n ě n í
 
Dne 22.09.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

V souladu s ustanoveními § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil opatřením ze dne 06.10.2010 zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne 11.11.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Nebyly vzneseny
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly vzneseny

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. 

Žádost byla doložena náležitostmi ve smyslu § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a níže uvedenými doklady, vyjádřeními a stanovisky:

- situačním výkresem současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu územního   
 řízení a vazeb na jeho okolí
- projektovou dokumentací pro územní řízení zpracovanou oprávněnou osobou

- doklady, prokazujícími právo k stavbou dotčeným pozemkům 
- vyjádření a stanoviska : 
Hasičský záchranný sbor Jmk, Poříčí 22, 678 01 Blansko

MěÚ Blansko odbor ŽP, nám.Svobody č.p. 3, 678 24  Blansko

Krajský úřad JmK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 656 27 Brno

Policie ČR, krajské ředitelství policie JmK, Kounicova 24, 61132 Brno

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1

MěÚ Blansko odbor stavební úřad, nám.Svobody č.p. 3, 678 24  Blansko

Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., J.Babáka č.p. 11, 662 90  Brno

JMP a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno

E.ON Česká republika a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

VAS a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

Dle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Okruh účastníků řízení :


Okruh účastníků územního řízení stavební úřad stanovil na základě příslušného ustanovení stavebního zákona:
     podle ustanovení § 85 odst. 1 : 

a) žadatel: 

     Ředitelství silnic a dálnic ČR(IČ:65993390), Na Pankráci 56, 145 05  Praha 4

b)   obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, podle ustanovení: 
     Obec Bořitov (IČ:00279960), nám. u Václava 11, 679 21 Černá Hora
podle ustanovení § 85 odst.2:

a)   vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám     žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě:

Obec Bořitov (IČ:00279960), nám. u Václava 11, 679 21 Černá Hora 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, Správa a údržba silnic JmK ,příspěvková organizace kraje

Božena Hniličková, Žernovník 15, Žernovník, 679 21

Mgr. Luboš Hrachovina, Horní 368, Černá Hora, 679 21

Jitka Třísková, Úvoz 134, Bořitov, 697 21

Věra Medunová, Sadová 1091/18, Boskovice, 680 01

Antonín Fojt Náměstí U Václava 5, Bořitov, 679 21

MUDr. Věra Hrazdirová Rúženec 600/20, Brno, Soběšice, 64400


Ing.Miroslav Janíček Javorovec 323, Mistřice, Javorovec, 68712

Jiří Kakáč, Zvěřinecká 260, Černá Hora, 679 21

Jiřina Klonová 195, Bořitov, 679 21

Zdeněk Kupsa Chlumská 300, Bořitov, 679 21

Zdeněk Kupsa Úvoz 34, Bořitov, 679 21

Eva Šenková , Spešov 69, 679 02

ZEPO Bořitov, družstvo úvoz 326, Bořitov, 679 21

Martina Uhlířová, Horní Zádvoří 245, Bořitov, 679 21

Václav Mahoušek, Na Vyhlídce1657/38, Boskovice,
680 01

Marie Maňoušková, Na Vyhlídce 1657/38, Boskovice, 680 01

Pavel Polák , Nová Čtvrt 278, Bořitov, 679 21
Jarmila Poláková, Nová Čtvrt 278, Bořitov, 679 21

Marie Stejskalová, Záhumenská 417, 679 21

Jiří Zouhar, Dvorská 1506/16, Blansko, 678 01

František Havlík, Horní Zádvoří 218, Bořitov, 679 21

Josef Herc Podsedky 254, Bořitov, 679 21

Magda Hercová Podsedky 254, Bořitov, 679 21

Oldřiška Rešková, Brněnská 62, Černá Hora, 679 21

Ing.Pavel Karásek , Horní Zádvoří 251, Bořitov, 679 21
Soňa Karásková , Horní Zádvoří 251, Bořitov, 679 21

Milada Ondroušková Horní Zádvoří 251, Bořitov, 679 21

Věra Veselá, Mathonova 885/15, Brno-Sever, Černá Pole

Anna Horáčková, Ol. Blažka 199, Rájec-Jestřebí, Rájec, 67902

b)osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Obec Bořitov (IČ:00279960), nám. u Václava 11, 679 21 Černá Hora 
ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz 326, Bořitov 679 21

Božena Hniličková, Žernovník 15, 679 21 Žernovník

Mgr. Luboš Hrachovina, Hrní 368, 679 21 Černá Hora

Věra Medunová, Sadová 1091/18, 680 01 Boskovice

Jiří Uhlíř, Loužky 144, Bořitov 679 21

Kučerka Jan Ing., nám. u Václava 8, 679 21 Černá Hora
Kučerová Jaroslava, nám. u Václava 8, 679 21 Černá Hora
Jitka Třísková, Úvoz 134, Bořitov 679 21

Anna Kopecká, Nepomucká 53, Bořitov 679 21

Jaromír Kopecký, Nepomucká 53, Bořitov 679 21

Marie Ambrozová, Horní Zádvoří 264, Bořitov 679 21

Petr Tihelka, Horní Zádvoří 253, Bořitov 679 21

Alena Dittrichová, Libušina tř. 583/8, 623 00 Brno

Josef Skoupý, Úzká 17, 679 21 Bořitov

Hana Skoupá,  Úzká 17, 679 21 Bořitov

Jiří Kakáč, Sadová 1323/1, 678 01 Blansko

Miroslav Homolka, Oulehla 489, Lysice 679 71

Marie Homolková, Oulehla 489, Lysice 679 71

Ing. Pavel Karásek, Horní Zádvoří 251, Bořitov 679 21 

Soňa Karásková, Horní Zádvoří 251, Bořitov 679 21 

Milada Ondroušková, Horní Zádvoří 251, Bořitov 679 21 

František Klon, Podsedky 194, Bořitov 679 21

Jan Odehnal, Podsedky 220, Bořitov 679 21

Emilie Nováková, Nová Čtvrť 289, Bořitov 679 21

Josef Odehnal, Černá Hora 35 , 679 21 Černá Hora

Ludmila Odehnalová, Černá Hora 35, 679 21 Černá Hora

Jaroslav Filouš, Osvobození 133/8, Ostopovice, 664 49

Pavel Dvořáček, Brněnská 358, 679 21 Černá Hora

Jan Odehnal, Podsedky 220, Bořitov 679 21 
c) osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis:

Hasičský záchranný sbor Jmk, Poříčí 22, 678 01 Blansko

MěÚ Blansko odbor ŽP, nám.Svobody č.p. 3, 678 24  Blansko
Krajský úřad JmK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 656 27 Brno

Policie ČR, krajské ředitelství policie JmK, Kounicova 24, 61132 Brno

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1

MěÚ Blansko odbor stavební úřad, nám.Svobody č.p. 3, 678 24  Blansko
Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., J.Babáka č.p. 11, 662 90  Brno

JMP a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno

E.ON Česká republika a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

VAS a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

Vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům sousedícím s pozemky parc.č.: 
1809/1, 1805/1, 1517, 1526/1, 1526/5, 1526/4, 1976, 1476/7, 1476/1, 1951, 1960, 1783/1,  1590, 362, 363, 1252/117   kat. území Bořitov  nemůže být územním rozhodnutím o umístění stavby
„ I/43 Bořitov odbočovací pruh“, přímo dotčeno.

P o u č e n í    


Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje odboru územ.plánování a stav.řádu, Žerotínovo nám.3/5 60182 Brno,  podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.


Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle §93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení.
                 Vlas Petr
                  vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. 
Vyvěšeno dne ..................................                    Sejmuto dne .................................

Razítko a podpis oprávněné osoby                      Razítko a podpis oprávněné osoby
Vyhláška byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne ..................................                    Sejmuto dne .................................

Razítko a podpis oprávněné osoby                      Razítko a podpis oprávněné osoby
Doručí se:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenka):

v zastoupení na základě plné moci:
Kvadrant spol. s.r.o., Pechova 44, 615 00 Brno 

Obec Bořitov (IČ:00279960), nám. u Václava 11, 679 21 Černá Hora
Ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 602 00, Správa a údržba silnic JmK ,příspěvková organizace kraje

Božena Hniličková, Žernovník 15, Žernovník, 679 21

Mgr. Luboš Hrachovina, Horní 368, Černá Hora, 679 21

Jitka Třísková, Úvoz 134, Bořitov, 697 21

Věra Medunová, Sadová 1091/18, Boskovice, 680 01

Antonín Fojt Náměstí U Václava 5, Bořitov, 679 21

MUDr. Věra Hrazdirová Rúženec 600/20, Brno, Soběšice, 64400


Ing.Miroslav Janíček Javorovec 323, Mistřice, Javorovec, 68712

Jiří Kakáč, Zvěřinecká 260, Černá Hora, 679 21

Jiřina Klonová 195, Bořitov, 679 21

Zdeněk Kupsa Chlumská 300, Bořitov, 679 21

Zdeněk Kupsa Úvoz 34, Bořitov, 679 21

Eva Šenková , Spešov 69, 679 02

ZEPO Bořitov, družstvo úvoz 326, Bořitov, 679 21

Martina Uhlířová, Horní Zádvoří 245, Bořitov, 679 21

Václav Mahoušek, Na Vyhlídce1657/38, Boskovice,
680 01

Marie Maňoušková, Na Vyhlídce 1657/38, Boskovice, 680 01

Pavel Polák , Nová Čtvrt 278, Bořitov, 679 21
Jarmila Poláková, Nová Čtvrt 278, Bořitov, 679 21

Marie Stejskalová, Záhumenská 417, 679 21

Jiří Zouhar, Dvorská 1506/16, Blansko, 678 01

František Havlík, Horní Zádvoří 218, Bořitov, 679 21

Josef Herc Podsedky 254, Bořitov, 679 21

Magda Hercová Podsedky 254, Bořitov, 679 21

Oldřiška Rešková, Brněnská 62, Černá Hora, 679 21

Ing.Pavel Karásek , Horní Zádvoří 251, Bořitov, 679 21
Soňa Karásková , Horní Zádvoří 251, Bořitov, 679 21

Milada Ondroušková Horní Zádvoří 251, Bořitov, 679 21

Věra Veselá, Mathonova 885/15, Brno-Sever, Černá Pole

Anna Horáčková, Ol. Blažka 199, Rájec-Jestřebí, Rájec, 67902

ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz 326, Bořitov 679 21

Božena Hniličková, Žernovník 15, 679 21 Žernovník

Mgr. Luboš Hrachovina, Hrní 368, 679 21 Černá Hora

Věra Medunová, Sadová 1091/18, 680 01 Boskovice

Jiří Uhlíř, Loužky 144, Bořitov 679 21

Kučerka Jan Ing., nám. u Václava 8, 679 21 Černá Hora
Kučerová Jaroslava, nám. u Václava 8, 679 21 Černá Hora
Jitka Třísková, Úvoz 134, Bořitov 679 21

Anna Kopecká, Nepomucká 53, Bořitov 679 21

Jaromír Kopecký, Nepomucká 53, Bořitov 679 21

Marie Ambrozová, Horní Zádvoří 264, Bořitov 679 21

Petr Tihelka, Horní Zádvoří 253, Bořitov 679 21

Alena Dittrichová, Libušina tř. 583/8, 623 00 Brno

Josef Skoupý, Úzká 17, 679 21 Bořitov

Hana Skoupá,  Úzká 17, 679 21 Bořitov

Jiří Kakáč, Sadová 1323/1, 678 01 Blansko

Miroslav Homolka, Oulehla 489, Lysice 679 71

Marie Homolková, Oulehla 489, Lysice 679 71

Ing. Pavel Karásek, Horní Zádvoří 251, Bořitov 679 21 

Soňa Karásková, Horní Zádvoří 251, Bořitov 679 21 

Milada Ondroušková, Horní Zádvoří 251, Bořitov 679 21 

František Klon, Podsedky 194, Bořitov 679 21

Jan Odehnal, Podsedky 220, Bořitov 679 21

Emilie Nováková, Nová Čtvrť 289, Bořitov 679 21

Josef Odehnal, Černá Hora 35 , 679 21 Černá Hora

Ludmila Odehnalová, Černá Hora 35, 679 21 Černá Hora

Jaroslav Filouš, Osvobození 133/8, Ostopovice, 664 49

Pavel Dvořáček, Brněnská 358, 679 21 Černá Hora

Jan Odehnal, Podsedky 220, Bořitov 679 21 
Dotčené orgány  (doručenka)

Hasičský záchranný sbor Jmk, Poříčí 22, 678 01 Blansko

MěÚ Blansko odbor ŽP, nám.Svobody č.p. 3, 678 24  Blansko
Krajský úřad JmK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 656 27 Brno

Policie ČR, krajské ředitelství policie JmK, Kounicova 24, 61132 Brno

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1

MěÚ Blansko odbor stavební úřad, nám.Svobody č.p. 3, 678 24  Blansko
Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., J.Babáka č.p. 11, 662 90  Brno

JMP a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno

E.ON Česká republika a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

VAS a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

Městys Černá Hora  -  k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup  

Obec Bořitov            -  k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup  
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